
TANK-POWER 
ФРЕЗЫ
- Высокопрочные фрезы для нержавеющей, углеродистой и легированной
стали

БЫСТРОРЕЖУЩАЯ
СТАЛЬ 

К лучшему через инновации
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E9942 
GA942

E9A30 
GAA30

E9938 
GA938

E9A31 
GAA31

E9941 
GA941

E9A35 
GAA35

E9A26 
GAA26

E9A33 
GAA33

E9A34 
GAA34

E9E43 
GAE43

3 3 4 4 Многозуб. Многозуб. Многозуб. Многозуб. Многозуб. Многозуб.

30° 30° 30° 30° 30° 30° 45° 30° 30° 30°

Плоский торец Плоский торец Плоский торец Плоский торец Черновые Черновые Черновые Черновые Черновые Черновые 

D1.0 D1.0 D1.0 D2.0 D6.0 D6.0 D4.0 D6.0 D6.0 D10.0

D25.0 D25.0 D25.0 D25.0 D25.0 D25.0 D25.0 D25.0 D25.0 D25.0

592 593 594 595 596 597 598 599 600 601

Короткие Укороченные Укороченные Удлиненные Укороченные Удлиненные Укороченные Укороченные Удлиненные С шейкой

TiAlN TiAlN TiAlN TiAlN X-Покрытие X-Покрытие X-Покрытие X-Покрытие X-Покрытие X-Покрытие

◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎

◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎

◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎

◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎

◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎

◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎

◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎

◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎

◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎

◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎

◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎

◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎

◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎

◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎

◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎

◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

СЕРИЯ E9940 
GA940

E9A32 
GAA32

E9936 
GA936

E9A29 
GAA29

ЗУБЬЯ 2 2 2 2

ПЕРЕМЕННЫЙ УГОЛ 30° 30° 30° 30°

ФОРМА РЕЖУЩЕЙ КРОМКИ Сферич. Сферич. Плоский 
торец

Плоский 
торец

РАЗМЕР MIN R0.5 R1.0 D1.0 D1.0

РАЗМЕР MAX R12.5 R12.5 D25.0 D25.0

СТРАНИЦА 588 589 590 591

БЫСТРОРЕЖУЩАЯ СТАЛЬ 

TANK-POWER 
 ФРЕЗЫ

Высокопрочные фрезы для нержавеющей, углеродистой 
и легированной стали.

Общего применения, для черновой и чистовой обработки

Укороченные Удлиненные Укороченные Удлиненные

TiAlN TiAlN TiAlN TiAlN

ISO VDI 
3323 Материал Состав/Структура/Термообработка HB HRc

P

1

Нелегированная 
сталь

Около 0.15% C Отожженная 125 ◎ ◎ ◎ ◎

2 Около 0.45% C Отожженная 190 13 ◎ ◎ ◎ ◎

3 Около 0.45% C Закаленная 250 25 ◎ ◎ ◎ ◎

4 Около 0.75% C Отожженная 270 28 ◎ ◎ ◎ ◎

5 Около 0.75% C Закаленная 300 32 ◎ ◎ ◎ ◎

6
Низколегирован. 

сталь

Отожженная 180 10 ◎ ◎ ◎ ◎

7 Закаленная 275 29 ◎ ◎ ◎ ◎

8 Закаленная 300 32 ◎ ◎ ◎ ◎

9 Закаленная 350 38 ○ ○ ○ ○

10 Высоколегир. 
сталь

Отожженная 200 15 ◎ ◎ ◎ ◎

11 Закаленная 325 35 ○ ○ ○ ○

M
12

Нержавеющая 
сталь

Феррит. / Мартенс. Отожженная 200 15 ◎ ◎ ◎ ◎

13 Мартенситная Закаленная 240 23 ◎ ◎ ◎ ◎

14 Аустенитная 180 10 ◎ ◎ ◎ ◎

K

15
Серый чугун

Перлит./ Феррит. 180 10 ◎ ◎ ◎ ◎

16 Перлитная (Мартенситная) 260 26 ◎ ◎ ◎ ◎

17 Высокопрочный 
чугун

Ферритная 160 3 ◎ ◎ ◎ ◎

18 Перлитная 250 25 ◎ ◎ ◎ ◎

19
Ковкий чугун

Ферритная 130 ◎ ◎ ◎ ◎

20 Перлитная 230 21 ◎ ◎ ◎ ◎

N

21 Алюминиевый 
сплав

Не отверждаемая 60
22 Отвержд. Закаленная 100
23

Алюминиево-
литиевый сплав

≤ 12% Si, Не отверждаемая 75
24 ≤ 12% Si, Отвержд. Закаленная 90
25 > 12% Si, Не отверждаемая 130
26 Медь и медные 

сплавы (Бронза/
Латунь)

Сплавы, PB>1% 110 ○ ○ ○ ○

27 CuZn, CuSnZn (Латунь) 90 ○ ○ ○ ○

28 CuSn, бессвинц. и электролитич. медь 100 ○ ○ ○ ○

29 Неметаллич. 
материалы

Дюропласт, пластик
30 Каучук, дерево 

S

31

Жаропрочные 
суперсплавы

Fe Основа
Отожженная 200 15

32 Состаренная 280 30
33

Ni или Co Основа
Отожженная 250 25

34 Состаренная 350 38
35 Литье 320 34
36 Титановые 

сплавы
Чистый Титан 400 Rm

37 Альфа+Бета спл. Закаленная 1050 Rm

H
38

Закаленная сталь
Закаленная 550 55

39 Закаленная 630 60
40 Отбелен. чугун Литье 400 42
41 Закален. чугун Закаленная 550 55

РУКОВОДСТВО ПО ВЫБОРУ

ИНСТРУМЕНТ ДЛЯ 
ФРЕЗЕРОВАНИЯ

◎ : Отлично   ○ : Хорошо

Рекомендуемые условия об-ки: с. 602
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TANK-POWER
ФРЕЗЫ

TANK-POWER
ФРЕЗЫ

ФРЕЗЫ ИЗ БЫСТРОРЕЖУЩЕЙ СТАЛИ, С 2 ЗУБЬЯМИ, СФЕРИЧЕСКИЕ, 
УКОРОЧЕННЫЕ

▶	Предназначен для обработки углеродистых, легированных, нержавеющих сталей
▶ Для обработки закругленных пазов, буртиков и деталей с особым контуром.
▶	Благодаря специально разработанному YG-1 покрытию, фрезы TANK-POWER подходят для высокоскоростной обработки

 R
↙

ФРЕЗЫ ИЗ БЫСТРОРЕЖУЩЕЙ СТАЛИ, С 2 ЗУБЬЯМИ, СФЕРИЧЕСКИЕ, 
УДЛИНЕННЫЕ	

▶	Предназначен для обработки углеродистых, легированных, нержавеющих сталей
▶ Для обработки закругленных пазов, буртиков и деталей с особым контуром.
▶	Благодаря специально разработанному YG-1 покрытию, фрезы TANK-POWER подходят для высокоскоростной обработки

 R
↙

с.602-603
UNCOATED UNCOATEDTiAlN TiAlN

с.602-603

GA940 СЕРИЯ

E9940 СЕРИЯ

TiAlN ПОКРЫТИЕ

БЕЗ ПОКРЫТИЯ

GAA32 СЕРИЯ

E9A32 СЕРИЯ

TiAlN ПОКРЫТИЕ

БЕЗ ПОКРЫТИЯ

Ед.изм: мм

Артикул Радиус
Диаметр фрезы

Диаметр 
хвостовика

Длина реж. 
части

Общая длина
БЕЗ ПОКРЫТИЯ TiAlN R(±0.02)

E9940010 GA940010 R0.5 1.0 6 2.5 47
E9940020 GA940020 R1.0 2.0 6 4 48
E9940030 GA940030 R1.5 3.0 6 5 49
E9940040 GA940040 R2.0 4.0 6 7 51
E9940050 GA940050 R2.5 5.0 6 8 52
E9940060 GA940060 R3.0 6.0 6 8 52
E9940070 GA940070 R3.5 7.0 10 10 60
E9940080 GA940080 R4.0 8.0 10 11 61
E9940090 GA940090 R4.5 9.0 10 11 61
E9940100 GA940100 R5.0 10.0 10 13 63
E9940120 GA940120 R6.0 12.0 12 16 73
E9940140 GA940140 R7.0 14.0 12 16 73
E9940160 GA940160 R8.0 16.0 16 19 79
E9940180 GA940180 R9.0 18.0 16 19 79
E9940200 GA940200 R10.0 20.0 20 22 88
E9940220 GA940220 R11.0 22.0 20 22 88
E9940250 GA940250 R12.5 25.0 25 26 102

Допуск на диам. 
фрезы (мм)

Допуск на диам. 
хвостов.

0 ~ - 0.03 h6

Ед.изм: мм

Артикул Радиус
Диаметр фрезы

Диаметр 
хвостовика

Длина реж. 
части

Общая длина
БЕЗ ПОКРЫТИЯ TiAlN R(±0.02)

E9A32020 GAA32020 R1.0 2.0 6 7 54
E9A32030 GAA32030 R1.5 3.0 6 8 56
E9A32040 GAA32040 R2.0 4.0 6 11 63
E9A32050 GAA32050 R2.5 5.0 6 13 68
E9A32060 GAA32060 R3.0 6.0 6 13 68
E9A32070 GAA32070 R3.5 7.0 10 16 80
E9A32080 GAA32080 R4.0 8.0 10 19 88
E9A32090 GAA32090 R4.5 9.0 10 19 88
E9A32100 GAA32100 R5.0 10.0 10 22 95
E9A32120 GAA32120 R6.0 12.0 12 26 110
E9A32140 GAA32140 R7.0 14.0 12 26 110
E9A32160 GAA32160 R8.0 16.0 16 32 123
E9A32180 GAA32180 R9.0 18.0 16 32 123
E9A32200 GAA32200 R10.0 20.0 20 38 141
E9A32220 GAA32220 R11.0 22.0 20 38 141
E9A32250 GAA32250 R12.5 25.0 25 45 166

Допуск на диам. 
фрезы (мм)

Допуск на диам. 
хвостов.

0 ~ - 0.03 h6

ISO P M K

Материал Нелегированная сталь Низколегирован. сталь Высоколегир. 
сталь Нержавеющая сталь Серый чугун Высокопрочный 

чугун Ковкий чугун

VDI 3323 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
HRc 13 25 28 32 10 29 32 38 15 35 15 23 10 10 26 3 25 21
HB 125 190 250 270 300 180 275 300 350 200 325 200 240 180 180 260 160 250 130 230

Recoммend ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ○ ◎ ○ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎

ISO N S H

Материал Алюминиевый 
сплав

Алюминиево-литиевый 
сплав

Медь и медные сплавы 
(Бронза/Латунь)

Неметаллич. 
материалы Жаропрочные суперсплавы Титановые 

сплавы
Закаленная 

сталь
Отбелен. 

чугун
Закален. 

чугун
VDI 3323 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41

HRc 15 30 25 38 34 55 60 42 55
HB 60 100 75 90 130 110 90 100 200 280 250 350 320 400 Rm 1050 Rm 550 630 400 550

Recoммend ○ ○ ○

◎ : Отлично   ○ : Хорошо

ISO P M K

Материал Нелегированная сталь Низколегирован. сталь Высоколегир. 
сталь Нержавеющая сталь Серый чугун Высокопрочный 

чугун Ковкий чугун

VDI 3323 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
HRc 13 25 28 32 10 29 32 38 15 35 15 23 10 10 26 3 25 21
HB 125 190 250 270 300 180 275 300 350 200 325 200 240 180 180 260 160 250 130 230

Recoммend ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ○ ◎ ○ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎

ISO N S H
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сплавы
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сталь
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чугун
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чугун
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Recoммend ○ ○ ○

◎ : Отлично   ○ : Хорошо
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TANK-POWER
ФРЕЗЫ

TANK-POWER
ФРЕЗЫ

ФРЕЗЫ ИЗ БЫСТРОРЕЖУЩЕЙ СТАЛИ, С 2 ЗУБЬЯМИ, УКОРОЧЕННЫЕ

с.604-605

▶	Предназначен для обработки углеродистых, легированных, нержавеющих сталей
▶ Исполнение с 2 зубьями для прорезания пазов
▶	Подходят для высокоскоростной обработки труднообрабатываемых материалов
▶	Благодаря специально разработанному YG-1 покрытию, фрезы TANK-POWER подходят для высокоскоростной обработки

ФРЕЗЫ ИЗ БЫСТРОРЕЖУЩЕЙ СТАЛИ, С 2 ЗУБЬЯМИ, УДЛИНЕННЫЕ

▶	Предназначен для обработки углеродистых, легированных, нержавеющих сталей
▶ Исполнение с 2 зубьями для прорезания пазов
▶ Подходят для высокоскоростной обработки труднообрабатываемых материалов
▶ Благодаря специально разработанному YG-1 покрытию, фрезы TANK-POWER подходят для высокоскоростной обработки

с.604-605

8Flute Square

6Flute Square

2Flute Square

8Flute Corner Radius

6Flute Corner Radius

8Flute Square

6Flute Square

2Flute Square

8Flute Corner Radius

6Flute Corner Radius

 от Ø3ммдо Ø3мм  от Ø3ммдо Ø3мм

GA936 СЕРИЯ

E9936 СЕРИЯ

TiAlN ПОКРЫТИЕ

БЕЗ ПОКРЫТИЯ

GAA29 СЕРИЯ

E9A29 СЕРИЯ

TiAlN ПОКРЫТИЕ

БЕЗ ПОКРЫТИЯ

Ед.изм: мм

Артикул Диаметр фрезы
Диаметр 

хвостовика Длина реж. части Общая длина
БЕЗ ПОКРЫТИЯ TiAlN e8 h6

E9936010 GA936010 1.0 6 2.5 47
E9936020 GA936020 2.0 6 4 48
E9936030 GA936030 3.0 6 5 49
E9936040 GA936040 4.0 6 7 51
E9936050 GA936050 5.0 6 8 52
E9936060 GA936060 6.0 6 8 52
E9936070 GA936070 7.0 10 10 60
E9936080 GA936080 8.0 10 11 61
E9936090 GA936090 9.0 10 11 61
E9936100 GA936100 10.0 10 13 63
E9936120 GA936120 12.0 12 16 73
E9936140 GA936140 14.0 12 16 73
E9936160 GA936160 16.0 16 19 79
E9936180 GA936180 18.0 16 19 79
E9936200 GA936200 20.0 20 22 88
E9936220 GA936220 22.0 20 22 88
E9936250 GA936250 25.0 25 26 102

Ед.изм: мм

Артикул Диаметр фрезы
Диаметр 

хвостовика Длина реж. части Общая длина
БЕЗ ПОКРЫТИЯ TiAlN e8 h6

E9A29010 GAA29010 1.0 6 3 47
E9A29020 GAA29020 2.0 6 7 51
E9A29030 GAA29030 3.0 6 8 52
E9A29040 GAA29040 4.0 6 11 55
E9A29050 GAA29050 5.0 6 13 57
E9A29060 GAA29060 6.0 6 13 57
E9A29070 GAA29070 7.0 10 16 66
E9A29080 GAA29080 8.0 10 19 69
E9A29090 GAA29090 9.0 10 19 69
E9A29100 GAA29100 10.0 10 22 72
E9A29120 GAA29120 12.0 12 26 83
E9A29140 GAA29140 14.0 12 26 83
E9A29160 GAA29160 16.0 16 32 92
E9A29180 GAA29180 18.0 16 32 92
E9A29200 GAA29200 20.0 20 38 104
E9A29220 GAA29220 22.0 20 38 104
E9A29250 GAA29250 25.0 25 45 121

Допуск в ㎛
Номинальный диаметр в ㎜

от 1 до 3 от 3 до 6 от 6 до 10 от 10 до 18 от 18 до 30

e8 -  14
-  28

-  20
-  38

-  25
-  47

-  32
-  59

-  40
-  73

h6 0
- 6

 0
- 8

   0
- 9

     0
- 11

    0
- 13

Допуск по DIN 7160  и  7161
Допуск в ㎛

Номинальный диаметр в ㎜
от 1 до 3 от 3 до 6 от 6 до 10 от 10 до 18 от 18 до 30

e8 -  14
-  28

-  20
-  38

-  25
-  47

-  32
-  59

-  40
-  73

h6 0
- 6

 0
- 8

   0
- 9

     0
- 11

    0
- 13

Допуск по DIN 7160  и  7161

ISO P M K

Материал Нелегированная сталь Низколегирован. сталь Высоколегир. 
сталь Нержавеющая сталь Серый чугун Высокопрочный 

чугун Ковкий чугун

VDI 3323 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
HRc 13 25 28 32 10 29 32 38 15 35 15 23 10 10 26 3 25 21
HB 125 190 250 270 300 180 275 300 350 200 325 200 240 180 180 260 160 250 130 230

Recoммend ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ○ ◎ ○ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎

ISO N S H

Материал Алюминиевый 
сплав

Алюминиево-литиевый 
сплав

Медь и медные сплавы 
(Бронза/Латунь)

Неметаллич. 
материалы Жаропрочные суперсплавы Титановые 

сплавы
Закаленная 

сталь
Отбелен. 

чугун
Закален. 

чугун
VDI 3323 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41

HRc 15 30 25 38 34 55 60 42 55
HB 60 100 75 90 130 110 90 100 200 280 250 350 320 400 Rm 1050 Rm 550 630 400 550

Recoммend ○ ○ ○

◎ : Отлично   ○ : Хорошо

ISO P M K

Материал Нелегированная сталь Низколегирован. сталь Высоколегир. 
сталь Нержавеющая сталь Серый чугун Высокопрочный 

чугун Ковкий чугун

VDI 3323 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
HRc 13 25 28 32 10 29 32 38 15 35 15 23 10 10 26 3 25 21
HB 125 190 250 270 300 180 275 300 350 200 325 200 240 180 180 260 160 250 130 230

Recoммend ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ○ ◎ ○ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎

ISO N S H

Материал Алюминиевый 
сплав

Алюминиево-литиевый 
сплав

Медь и медные сплавы 
(Бронза/Латунь)

Неметаллич. 
материалы Жаропрочные суперсплавы Титановые 

сплавы
Закаленная 

сталь
Отбелен. 

чугун
Закален. 

чугун
VDI 3323 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41

HRc 60 100 75 90 130 110 90 100 200 280 250 350 320 400 Rm 1050 Rm 550 630 400 550
HB 15 30 25 38 34 55 60 42 55

Recoммend ○ ○ ○

◎ : Отлично   ○ : Хорошо

UNCOATED UNCOATEDTiAlN TiAlN



CBN 
ФРЕЗЫ

i-Xmill
ФРЕЗЫ

i-SMART 
МОДУЛЬНЫЕ

ФРЕЗЫ

X5070
ФРЕЗЫ

4G MILL
ФРЕЗЫ

X-POWER 
PRO  

ФРЕЗЫ

TitaNox-
POWER
ФРЕЗЫ

JET-POWER
ФРЕЗЫ

V7 PLUS 
ФРЕЗЫ

ALU-POWER  
HPC

ФРЕЗЫ

ALU- 
POWER
ФРЕЗЫ

D-POWER
ГРАФИТ
ФРЕЗЫ

CRX S
ФРЕЗЫ

K-2
ФРЕЗЫ

ONLY ONE 
( PM60)  

ФРЕЗЫ

TANK- 
POWER 
ФРЕЗЫ

GENERAL
HSS

ФРЕЗЫ

ФРЕЗЫ ИЗ
БЫСТРОРЕЖ.

СТАЛИ

ТЕХНИЧЕСКИЕ
ДАННЫЕ

CBN 
ФРЕЗЫ

i-Xmill
ФРЕЗЫ

i-SMART 
МОДУЛЬНЫЕ
ФРЕЗЫ

X5070
ФРЕЗЫ

4G MILL
ФРЕЗЫ

X-POWER 
PRO  
ФРЕЗЫ

TitaNox-
POWER
ФРЕЗЫ

JET-POWER
ФРЕЗЫ

V7 PLUS 
ФРЕЗЫ

ALU-POWER  
HPC
ФРЕЗЫ

ALU- 
POWER
ФРЕЗЫ

D-POWER
ГРАФИТ
ФРЕЗЫ

CRX S
ФРЕЗЫ

K-2
ФРЕЗЫ

ONLY ONE 
( PM60)  
ФРЕЗЫ

TANK- 
POWER 
ФРЕЗЫ
GENERAL
HSS
ФРЕЗЫ

ФРЕЗЫ ИЗ
БЫСТРОРЕЖ.
СТАЛИ

ТЕХНИЧЕСКИЕ
ДАННЫЕ

ТВЕРДЫЙ
СПЛАВ

БЫСТРО-
РЕЖУЩАЯ

СТАЛЬ

ТВЕРДЫЙ
СПЛАВ

БЫСТРО-
РЕЖУЩАЯ
СТАЛЬ

592 тел.:+7 (499) 110-71-06,  www.yg1.ru,  E-mail:russia@yg1.ru 593тел.:+7 (499) 110-71-06,  www.yg1.ru,  E-mail:russia@yg1.ru

TANK-POWER
ФРЕЗЫ

TANK-POWER
ФРЕЗЫ

Допуск в ㎛
Номинальный диаметр в ㎜

от 1 до 3 от 3 до 6 от 6 до 10 от 10 до 18 от 18 до 30

e8 -  14
-  28

-  20
-  38

-  25
-  47

-  32
-  59

-  40
-  73

h6 0
- 6

 0
- 8

   0
- 9

     0
- 11

    0
- 13

Допуск по DIN 7160  и  7161
Допуск в ㎛

Номинальный диаметр в ㎜
от 1 до 3 от 3 до 6 от 6 до 10 от 10 до 18 от 18 до 30

e8 -  14
-  28

-  20
-  38

-  25
-  47

-  32
-  59

-  40
-  73

h6 0
- 6

 0
- 8

   0
- 9

     0
- 11

    0
- 13

Допуск по DIN 7160  и  7161

ФРЕЗЫ ИЗ БЫСТРОРЕЖУЩЕЙ СТАЛИ, С 3 ЗУБЬЯМИ, УКОРОЧЕННЫЕ

▶	Предназначен для обработки углеродистых, легированных, нержавеющих сталей
▶ Дизайн перемычки сводит к минимуму и вибрации
▶ Данные фрезы с 3 зубьями обладают преимуществами фрез с 2 и 4 зубьями
▶ Благодаря специально разработанному YG-1 покрытию, фрезы TANK-POWER подходят для высокоскоростной обработки

ФРЕЗЫ ИЗ БЫСТРОРЕЖУЩЕЙ СТАЛИ, С 3 ЗУБЬЯМИ, УКОРОЧЕННЫЕ

▶	Предназначен для обработки углеродистых, легированных, нержавеющих сталей
▶ Дизайн перемычки сводит к минимуму и вибрации
▶ Данные фрезы с 3 зубьями обладают преимуществами фрез с 2 и 4 зубьями
▶ Благодаря специально разработанному YG-1 покрытию, фрезы TANK-POWER подходят для высокоскоростной обработки

с.606-609 с.606-609

от Ø1мм до Ø1мм от Ø1мм до Ø1мм

GA942 СЕРИЯ

E9942 СЕРИЯ

TiAlN ПОКРЫТИЕ

БЕЗ ПОКРЫТИЯ

GAA30 СЕРИЯ

E9A30 СЕРИЯ

TiAlN ПОКРЫТИЕ

БЕЗ ПОКРЫТИЯ

Ед.изм: мм

Артикул Диаметр фрезы
Диаметр 

хвостовика Длина реж. части Общая длина
БЕЗ ПОКРЫТИЯ TiAlN e8 h6

E9942010 GA942010 1.0 6 2.5 47
E9942020 GA942020 2.0 6 4 48
E9942030 GA942030 3.0 6 5 49
E9942040 GA942040 4.0 6 7 51
E9942050 GA942050 5.0 6 8 52
E9942060 GA942060 6.0 6 8 52
E9942070 GA942070 7.0 10 10 60
E9942080 GA942080 8.0 10 11 61
E9942090 GA942090 9.0 10 11 61
E9942100 GA942100 10.0 10 13 63
E9942120 GA942120 12.0 12 16 73
E9942140 GA942140 14.0 12 16 73
E9942160 GA942160 16.0 16 19 79
E9942180 GA942180 18.0 16 19 79
E9942200 GA942200 20.0 20 22 88
E9942220 GA942220 22.0 20 22 88
E9942250 GA942250 25.0 25 26 102

Ед.изм: мм

Артикул Диаметр фрезы
Диаметр 

хвостовика Длина реж. части Общая длина
БЕЗ ПОКРЫТИЯ TiAlN e8 h6

E9A30010 GAA30010 1.0 6 3 47
E9A30020 GAA30020 2.0 6 7 51
E9A30030 GAA30030 3.0 6 8 52
E9A30040 GAA30040 4.0 6 11 55
E9A30050 GAA30050 5.0 6 13 57
E9A30060 GAA30060 6.0 6 13 57
E9A30070 GAA30070 7.0 10 16 66
E9A30080 GAA30080 8.0 10 19 69
E9A30090 GAA30090 9.0 10 19 69
E9A30100 GAA30100 10.0 10 22 72
E9A30120 GAA30120 12.0 12 26 83
E9A30140 GAA30140 14.0 12 26 83
E9A30160 GAA30160 16.0 16 32 92
E9A30180 GAA30180 18.0 16 32 92
E9A30200 GAA30200 20.0 20 38 104
E9A30220 GAA30220 22.0 20 38 104
E9A30250 GAA30250 25.0 25 45 121

ISO P M K

Материал Нелегированная сталь Низколегирован. сталь Высоколегир. 
сталь Нержавеющая сталь Серый чугун Высокопрочный 

чугун Ковкий чугун

VDI 3323 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
HRc 13 25 28 32 10 29 32 38 15 35 15 23 10 10 26 3 25 21
HB 125 190 250 270 300 180 275 300 350 200 325 200 240 180 180 260 160 250 130 230

Recoммend ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ○ ◎ ○ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎

ISO N S H

Материал Алюминиевый 
сплав

Алюминиево-литиевый 
сплав

Медь и медные сплавы 
(Бронза/Латунь)

Неметаллич. 
материалы Жаропрочные суперсплавы Титановые 

сплавы
Закаленная 

сталь
Отбелен. 

чугун
Закален. 

чугун
VDI 3323 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41

HRc 15 30 25 38 34 55 60 42 55
HB 60 100 75 90 130 110 90 100 200 280 250 350 320 400 Rm 1050 Rm 550 630 400 550

Recoммend ○ ○ ○

◎ : Отлично   ○ : Хорошо

ISO P M K

Материал Нелегированная сталь Низколегирован. сталь Высоколегир. 
сталь Нержавеющая сталь Серый чугун Высокопрочный 

чугун Ковкий чугун

VDI 3323 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
HRc 13 25 28 32 10 29 32 38 15 35 15 23 10 10 26 3 25 21
HB 125 190 250 270 300 180 275 300 350 200 325 200 240 180 180 260 160 250 130 230

Recoммend ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ○ ◎ ○ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎

ISO N S H

Материал Алюминиевый 
сплав

Алюминиево-литиевый 
сплав

Медь и медные сплавы 
(Бронза/Латунь)

Неметаллич. 
материалы Жаропрочные суперсплавы Титановые 

сплавы
Закаленная 

сталь
Отбелен. 

чугун
Закален. 

чугун
VDI 3323 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41

HRc 15 30 25 38 34 55 60 42 55
HB 60 100 75 90 130 110 90 100 200 280 250 350 320 400 Rm 1050 Rm 550 630 400 550

Recoммend ○ ○ ○

◎ : Отлично   ○ : Хорошо

UNCOATED UNCOATEDTiAlN TiAlN



CBN 
ФРЕЗЫ

i-Xmill
ФРЕЗЫ

i-SMART 
МОДУЛЬНЫЕ

ФРЕЗЫ

X5070
ФРЕЗЫ

4G MILL
ФРЕЗЫ

X-POWER 
PRO  

ФРЕЗЫ

TitaNox-
POWER
ФРЕЗЫ

JET-POWER
ФРЕЗЫ

V7 PLUS 
ФРЕЗЫ

ALU-POWER  
HPC

ФРЕЗЫ

ALU- 
POWER
ФРЕЗЫ

D-POWER
ГРАФИТ
ФРЕЗЫ

CRX S
ФРЕЗЫ

K-2
ФРЕЗЫ

ONLY ONE 
( PM60)  

ФРЕЗЫ

TANK- 
POWER 
ФРЕЗЫ

GENERAL
HSS

ФРЕЗЫ

ФРЕЗЫ ИЗ
БЫСТРОРЕЖ.

СТАЛИ

ТЕХНИЧЕСКИЕ
ДАННЫЕ

CBN 
ФРЕЗЫ

i-Xmill
ФРЕЗЫ

i-SMART 
МОДУЛЬНЫЕ
ФРЕЗЫ

X5070
ФРЕЗЫ

4G MILL
ФРЕЗЫ

X-POWER 
PRO  
ФРЕЗЫ

TitaNox-
POWER
ФРЕЗЫ

JET-POWER
ФРЕЗЫ

V7 PLUS 
ФРЕЗЫ

ALU-POWER  
HPC
ФРЕЗЫ

ALU- 
POWER
ФРЕЗЫ

D-POWER
ГРАФИТ
ФРЕЗЫ

CRX S
ФРЕЗЫ

K-2
ФРЕЗЫ

ONLY ONE 
( PM60)  
ФРЕЗЫ

TANK- 
POWER 
ФРЕЗЫ
GENERAL
HSS
ФРЕЗЫ

ФРЕЗЫ ИЗ
БЫСТРОРЕЖ.
СТАЛИ

ТЕХНИЧЕСКИЕ
ДАННЫЕ

ТВЕРДЫЙ
СПЛАВ

БЫСТРО-
РЕЖУЩАЯ

СТАЛЬ

ТВЕРДЫЙ
СПЛАВ

БЫСТРО-
РЕЖУЩАЯ
СТАЛЬ

594 тел.:+7 (499) 110-71-06,  www.yg1.ru,  E-mail:russia@yg1.ru 595тел.:+7 (499) 110-71-06,  www.yg1.ru,  E-mail:russia@yg1.ru

TANK-POWER
ФРЕЗЫ

TANK-POWER
ФРЕЗЫ

ФРЕЗЫ ИЗ БЫСТРОРЕЖУЩЕЙ СТАЛИ, С 4 ЗУБЬЯМИ, УКОРОЧЕННЫЕ

▶	Предназначен для обработки углеродистых, легированных, нержавеющих сталей
▶ ���Рекомендованы для фрезерования глубоких карманов, контурного фрезерования, штампов и прорезания пазов
▶ Подходят для высокоскоростной обработки труднообрабатываемых материалов
▶ Благодаря специально разработанному YG-1 покрытию, фрезы TANK-POWER подходят для высокоскоростной обработки

ФРЕЗЫ ИЗ БЫСТРОРЕЖУЩЕЙ СТАЛИ, С 4 ЗУБЬЯМИ, УДЛИНЕННЫЕ

▶	Предназначен для обработки углеродистых, легированных, нержавеющих сталей
▶ ���Рекомендованы для фрезерования глубоких карманов, контурного фрезерования, штампов и прорезания пазов
▶ Подходят для высокоскоростной обработки труднообрабатываемых материалов
▶ Благодаря специально разработанному YG-1 покрытию, фрезы TANK-POWER подходят для высокоскоростной обработки

с.610-611 с.610-611

▶Диаметр фрезы 1мм: Center match end teeth  

GA938 СЕРИЯ

E9938 СЕРИЯ

TiAlN ПОКРЫТИЕ

БЕЗ ПОКРЫТИЯ

GAA31 СЕРИЯ

E9A31 СЕРИЯ

TiAlN ПОКРЫТИЕ

БЕЗ ПОКРЫТИЯ

Ед.изм: мм

Артикул
Диаметр фрезы

Диаметр 
хвостовика

Длина реж. части Общая длина
БЕЗ ПОКРЫТИЯ TiAlN

E9938010 GA938010 1.0 6 3 49
E9938020 GA938020 2.0 6 7 51
E9938030 GA938030 3.0 6 8 52
E9938040 GA938040 4.0 6 11 55
E9938050 GA938050 5.0 6 13 57
E9938060 GA938060 6.0 6 13 57
E9938070 GA938070 7.0 10 16 66
E9938080 GA938080 8.0 10 19 69
E9938090 GA938090 9.0 10 19 69
E9938100 GA938100 10.0 10 22 72
E9938120 GA938120 12.0 12 26 83
E9938140 GA938140 14.0 12 26 83
E9938160 GA938160 16.0 16 32 92
E9938180 GA938180 18.0 16 32 92
E9938200 GA938200 20.0 20 38 104
E9938220 GA938220 22.0 20 38 104
E9938250 GA938250 25.0 25 45 121

Ед.изм: мм

Артикул
Диаметр фрезы

Диаметр 
хвостовика

Длина реж. части Общая длина
БЕЗ ПОКРЫТИЯ TiAlN

E9A31020 GAA31020 2.0 6 10 54
E9A31030 GAA31030 3.0 6 12 56
E9A31040 GAA31040 4.0 6 19 63
E9A31050 GAA31050 5.0 6 24 68
E9A31060 GAA31060 6.0 6 24 68
E9A31070 GAA31070 7.0 10 30 80
E9A31080 GAA31080 8.0 10 38 88
E9A31090 GAA31090 9.0 10 38 88
E9A31100 GAA31100 10.0 10 45 95
E9A31120 GAA31120 12.0 12 53 110
E9A31140 GAA31140 14.0 12 53 110
E9A31160 GAA31160 16.0 16 63 123
E9A31180 GAA31180 18.0 16 63 123
E9A31200 GAA31200 20.0 20 75 141
E9A31220 GAA31220 22.0 20 75 141
E9A31250 GAA31250 25.0 25 90 166

Допуск на диам. 
фрезы (мм)

Допуск на диам. 
хвостов.

0 ~ -0.03 h6

Допуск на диам. 
фрезы (мм)

Допуск на диам. 
хвостов.

0 ~ -0.03 h6

ISO P M K

Материал Нелегированная сталь Низколегирован. сталь Высоколегир. 
сталь Нержавеющая сталь Серый чугун Высокопрочный 

чугун Ковкий чугун

VDI 3323 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
HRc 13 25 28 32 10 29 32 38 15 35 15 23 10 10 26 3 25 21
HB 125 190 250 270 300 180 275 300 350 200 325 200 240 180 180 260 160 250 130 230

Recoммend ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ○ ◎ ○ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎

ISO N S H

Материал Алюминиевый 
сплав

Алюминиево-литиевый 
сплав

Медь и медные сплавы 
(Бронза/Латунь)

Неметаллич. 
материалы Жаропрочные суперсплавы Титановые 

сплавы
Закаленная 

сталь
Отбелен. 

чугун
Закален. 

чугун
VDI 3323 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41

HRc 15 30 25 38 34 55 60 42 55
HB 60 100 75 90 130 110 90 100 200 280 250 350 320 400 Rm 1050 Rm 550 630 400 550

Recoммend ○ ○ ○

◎ : Отлично   ○ : Хорошо

ISO P M K

Материал Нелегированная сталь Низколегирован. сталь Высоколегир. 
сталь Нержавеющая сталь Серый чугун Высокопрочный 

чугун Ковкий чугун

VDI 3323 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
HRc 13 25 28 32 10 29 32 38 15 35 15 23 10 10 26 3 25 21
HB 125 190 250 270 300 180 275 300 350 200 325 200 240 180 180 260 160 250 130 230

Recoммend ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ○ ◎ ○ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎

ISO N S H

Материал Алюминиевый 
сплав

Алюминиево-литиевый 
сплав

Медь и медные сплавы 
(Бронза/Латунь)

Неметаллич. 
материалы Жаропрочные суперсплавы Титановые 

сплавы
Закаленная 

сталь
Отбелен. 

чугун
Закален. 

чугун
VDI 3323 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41

HRc 15 30 25 38 34 55 60 42 55
HB 60 100 75 90 130 110 90 100 200 280 250 350 320 400 Rm 1050 Rm 550 630 400 550

Recoммend ○ ○ ○

◎ : Отлично   ○ : Хорошо

UNCOATED UNCOATEDTiAlN TiAlN



CBN 
ФРЕЗЫ

i-Xmill
ФРЕЗЫ

i-SMART 
МОДУЛЬНЫЕ

ФРЕЗЫ

X5070
ФРЕЗЫ

4G MILL
ФРЕЗЫ

X-POWER 
PRO  

ФРЕЗЫ

TitaNox-
POWER
ФРЕЗЫ

JET-POWER
ФРЕЗЫ

V7 PLUS 
ФРЕЗЫ

ALU-POWER  
HPC

ФРЕЗЫ

ALU- 
POWER
ФРЕЗЫ

D-POWER
ГРАФИТ
ФРЕЗЫ

CRX S
ФРЕЗЫ

K-2
ФРЕЗЫ

ONLY ONE 
( PM60)  

ФРЕЗЫ

TANK- 
POWER 
ФРЕЗЫ

GENERAL
HSS

ФРЕЗЫ

ФРЕЗЫ ИЗ
БЫСТРОРЕЖ.

СТАЛИ

ТЕХНИЧЕСКИЕ
ДАННЫЕ

CBN 
ФРЕЗЫ

i-Xmill
ФРЕЗЫ

i-SMART 
МОДУЛЬНЫЕ
ФРЕЗЫ

X5070
ФРЕЗЫ

4G MILL
ФРЕЗЫ

X-POWER 
PRO  
ФРЕЗЫ

TitaNox-
POWER
ФРЕЗЫ

JET-POWER
ФРЕЗЫ

V7 PLUS 
ФРЕЗЫ

ALU-POWER  
HPC
ФРЕЗЫ

ALU- 
POWER
ФРЕЗЫ

D-POWER
ГРАФИТ
ФРЕЗЫ

CRX S
ФРЕЗЫ

K-2
ФРЕЗЫ

ONLY ONE 
( PM60)  
ФРЕЗЫ

TANK- 
POWER 
ФРЕЗЫ
GENERAL
HSS
ФРЕЗЫ

ФРЕЗЫ ИЗ
БЫСТРОРЕЖ.
СТАЛИ

ТЕХНИЧЕСКИЕ
ДАННЫЕ

ТВЕРДЫЙ
СПЛАВ

БЫСТРО-
РЕЖУЩАЯ

СТАЛЬ

ТВЕРДЫЙ
СПЛАВ

БЫСТРО-
РЕЖУЩАЯ
СТАЛЬ

596 тел.:+7 (499) 110-71-06,  www.yg1.ru,  E-mail:russia@yg1.ru 597тел.:+7 (499) 110-71-06,  www.yg1.ru,  E-mail:russia@yg1.ru

TANK-POWER
ФРЕЗЫ

TANK-POWER
ФРЕЗЫ

▶	Подходят для черновой обработка на высоких подачах
▶	Предназначен для обработки углеродистых, легированных, нержавеющих сталей
▶	Отличное качество обработанной поверхности
▶	Благодаря специально разработанному YG-1 покрытию, фрезы TANK-POWER подходят для высокоскоростной обработки
▶	фрезы до Ø20 : с перекрытым центром, от Ø20 : с не перекрытым центром

▶	Подходят для черновой обработка на высоких подачах
▶	Предназначен для обработки углеродистых, легированных, нержавеющих сталей
▶	Отличное качество обработанной поверхности
▶	Благодаря специально разработанному YG-1 покрытию, фрезы TANK-POWER подходят для высокоскоростной обработки
▶	фрезы до Ø20 : с перекрытым центром, от Ø20 : с не перекрытым центром

с.612-613

HR

~Ø20 Ø22~ с.612-613

HR

~Ø20 Ø22~

ФРЕЗЫ ИЗ БЫСТРОРЕЖУЩЕЙ СТАЛИ, МНОГОЗУБЫЕ,
УКОРОЧЕННЫЕ, ЧЕРНОВАЯ ОБРАБОТКА - МЕЛКИЙ ШАГ

ФРЕЗЫ ИЗ БЫСТРОРЕЖУЩЕЙ СТАЛИ, МНОГОЗУБЫЕ, ДЛИННЫЕ,
ЧЕРНОВАЯ ОБРАБОТКА - МЕЛКИЙ ШАГ

Ø10 ~ Ø20  от Ø20до Ø9 Ø10 ~ Ø20  от Ø20до Ø9

Упрочненная режущая кромкаУпрочненная режущая кромка

GA941 СЕРИЯ

E9941 СЕРИЯ

X-ПОКРЫТИЕ

БЕЗ ПОКРЫТИЯ

GAA35 СЕРИЯ

E9A35 СЕРИЯ

X-ПОКРЫТИЕ

БЕЗ ПОКРЫТИЯ

Ед.изм: мм

Артикул
Диаметр 

фрезы
Диаметр 

хвостовика
Длина реж. 

части
Общая длина Кол-во 

зубьев Фаска
БЕЗ ПОКРЫТИЯ X-ПОКРЫТИЕ js12 h6

E9941060 GA941060 6.0 6 13 57 3 0.18
E9941070 GA941070 7.0 10 16 66 3 0.18
E9941080 GA941080 8.0 10 19 69 3 0.18
E9941090 GA941090 9.0 10 19 69 3 0.18
E9941100 GA941100 10.0 10 22 72 4 0.18
E9941120 GA941120 12.0 12 26 83 4 0.18
E9941140 GA941140 14.0 12 26 83 4 0.25
E9941160 GA941160 16.0 16 32 92 4 0.25
E9941180 GA941180 18.0 16 32 92 4 0.25
E9941200 GA941200 20.0 20 38 104 4 0.25
E9941220 GA941220 22.0 20 38 104 5 0.36
E9941250 GA941250 25.0 25 45 121 5 0.36

Ед.изм: мм

Артикул
Диаметр 

фрезы
Диаметр 

хвостовика
Длина реж. 

части
Общая длина Кол-во 

зубьев Фаска
БЕЗ ПОКРЫТИЯ X-ПОКРЫТИЕ js12 h6

E9A35060 GAA35060 6.0 6 24 68 3 0.18
E9A35070 GAA35070 7.0 10 30 80 3 0.18
E9A35080 GAA35080 8.0 10 38 88 3 0.18
E9A35090 GAA35090 9.0 10 38 88 3 0.18
E9A35100 GAA35100 10.0 10 45 95 4 0.18
E9A35120 GAA35120 12.0 12 53 110 4 0.18
E9A35140 GAA35140 14.0 12 53 110 4 0.25
E9A35160 GAA35160 16.0 16 63 123 4 0.25
E9A35180 GAA35180 18.0 16 63 123 4 0.25
E9A35200 GAA35200 20.0 20 75 141 4 0.25
E9A35220 GAA35220 22.0 20 75 141 5 0.36
E9A35250 GAA35250 25.0 25 90 166 5 0.36

ISO P M K

Материал Нелегированная сталь Низколегирован. сталь Высоколегир. 
сталь Нержавеющая сталь Серый чугун Высокопрочный 

чугун Ковкий чугун

VDI 3323 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
HRc 13 25 28 32 10 29 32 38 15 35 15 23 10 10 26 3 25 21
HB 125 190 250 270 300 180 275 300 350 200 325 200 240 180 180 260 160 250 130 230

Recoммend ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ○ ◎ ○ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎

ISO N S H

Материал Алюминиевый 
сплав

Алюминиево-литиевый 
сплав

Медь и медные сплавы 
(Бронза/Латунь)

Неметаллич. 
материалы Жаропрочные суперсплавы Титановые 

сплавы
Закаленная 

сталь
Отбелен. 

чугун
Закален. 

чугун
VDI 3323 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41

HRc 15 30 25 38 34 55 60 42 55
HB 60 100 75 90 130 110 90 100 200 280 250 350 320 400 Rm 1050 Rm 550 630 400 550

Recoммend ○ ○ ○

◎ : Отлично   ○ : Хорошо

ISO P M K

Материал Нелегированная сталь Низколегирован. сталь Высоколегир. 
сталь Нержавеющая сталь Серый чугун Высокопрочный 

чугун Ковкий чугун

VDI 3323 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
HRc 13 25 28 32 10 29 32 38 15 35 15 23 10 10 26 3 25 21
HB 125 190 250 270 300 180 275 300 350 200 325 200 240 180 180 260 160 250 130 230

Recoммend ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ○ ◎ ○ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎

ISO N S H

Материал Алюминиевый 
сплав

Алюминиево-литиевый 
сплав

Медь и медные сплавы 
(Бронза/Латунь)

Неметаллич. 
материалы Жаропрочные суперсплавы Титановые 

сплавы
Закаленная 

сталь
Отбелен. 

чугун
Закален. 

чугун
VDI 3323 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41

HRc 15 30 25 38 34 55 60 42 55
HB 60 100 75 90 130 110 90 100 200 280 250 350 320 400 Rm 1050 Rm 550 630 400 550

Recoммend ○ ○ ○

◎ : Отлично   ○ : Хорошо

Допуск в ㎛
Номинальный диаметр в ㎜ 

от 1 до 3 от 3 до 6 от 6 до 10 от 10 до 18 от 18 до 30 от 30 до 50

js12 ± 50 ± 60 ± 75 ± 90 ± 105 ± 125

h6 0
- 6

 0
-  8

   0
-  9

     0
-  11

    0
-  13

    0
-  16

Допуск по DIN 7160  и  7161

Допуск в ㎛
Номинальный диаметр в ㎜ 

от 1 до 3 от 3 до 6 от 6 до 10 от 10 до 18 от 18 до 30 от 30 до 50

js12 ± 50 ± 60 ± 75 ± 90 ± 105 ± 125

h6 0
- 6

 0
-  8

   0
-  9

     0
-  11

    0
-  13

    0
-  16

Допуск по DIN 7160  и  7161

UNCOATED UNCOATEDX
Coating

X
Coating



CBN 
ФРЕЗЫ

i-Xmill
ФРЕЗЫ

i-SMART 
МОДУЛЬНЫЕ

ФРЕЗЫ

X5070
ФРЕЗЫ

4G MILL
ФРЕЗЫ

X-POWER 
PRO  

ФРЕЗЫ

TitaNox-
POWER
ФРЕЗЫ

JET-POWER
ФРЕЗЫ

V7 PLUS 
ФРЕЗЫ

ALU-POWER  
HPC

ФРЕЗЫ

ALU- 
POWER
ФРЕЗЫ

D-POWER
ГРАФИТ
ФРЕЗЫ

CRX S
ФРЕЗЫ

K-2
ФРЕЗЫ

ONLY ONE 
( PM60)  

ФРЕЗЫ

TANK- 
POWER 
ФРЕЗЫ

GENERAL
HSS

ФРЕЗЫ

ФРЕЗЫ ИЗ
БЫСТРОРЕЖ.

СТАЛИ

ТЕХНИЧЕСКИЕ
ДАННЫЕ

CBN 
ФРЕЗЫ

i-Xmill
ФРЕЗЫ

i-SMART 
МОДУЛЬНЫЕ
ФРЕЗЫ

X5070
ФРЕЗЫ

4G MILL
ФРЕЗЫ

X-POWER 
PRO  
ФРЕЗЫ

TitaNox-
POWER
ФРЕЗЫ

JET-POWER
ФРЕЗЫ

V7 PLUS 
ФРЕЗЫ

ALU-POWER  
HPC
ФРЕЗЫ

ALU- 
POWER
ФРЕЗЫ

D-POWER
ГРАФИТ
ФРЕЗЫ

CRX S
ФРЕЗЫ

K-2
ФРЕЗЫ

ONLY ONE 
( PM60)  
ФРЕЗЫ

TANK- 
POWER 
ФРЕЗЫ
GENERAL
HSS
ФРЕЗЫ

ФРЕЗЫ ИЗ
БЫСТРОРЕЖ.
СТАЛИ

ТЕХНИЧЕСКИЕ
ДАННЫЕ

ТВЕРДЫЙ
СПЛАВ

БЫСТРО-
РЕЖУЩАЯ

СТАЛЬ

ТВЕРДЫЙ
СПЛАВ

БЫСТРО-
РЕЖУЩАЯ
СТАЛЬ

598 тел.:+7 (499) 110-71-06,  www.yg1.ru,  E-mail:russia@yg1.ru 599тел.:+7 (499) 110-71-06,  www.yg1.ru,  E-mail:russia@yg1.ru

TANK-POWER
ФРЕЗЫ

TANK-POWER
ФРЕЗЫ

▶	Отличный отвод стружки и минимум сколов на кромках
▶	Предназначен для обработки углеродистых, легированных, нержавеющих сталей
▶	�Благодаря специально разработанному YG-1 покрытию, фрезы TANK-POWER подходят для высокоскоростной обработки

L2
L3

L1

D3

D1D2

ФРЕЗЫ ИЗ БЫСТРОРЕЖУЩЕЙ СТАЛИ, МНОГОЗУБЫЕ, ПЕРЕМЕННЫЙ УГОЛ 45°,
УКОРОЧЕННЫЕ, ЧЕРНОВАЯ ОБРАБОТКА - МЕЛКИЙ ШАГ

▶	Подходят для черновой обработка на высоких подачах
▶	Предназначен для обработки углеродистых, легированных, нержавеющих сталей
▶	Благодаря специально разработанному YG-1 покрытию, фрезы TANK-POWER подходят для высокоскоростной обработки
▶		фрезы до Ø20 : с перекрытым центром, от Ø20 : с не перекрытым центром

с.614-615

HR

с.612-613~Ø20 Ø22~

ФРЕЗЫ ИЗ БЫСТРОРЕЖУЩЕЙ СТАЛИ, МНОГОЗУБЫЕ, УКОРОЧЕННЫЕ,
ЧЕРНОВАЯ ОБРАБОТКА - КРУПНЫЙ ШАГ

Ø10 ~ Ø20  от Ø20до Ø9

Упрочненная режущая кромка Упрочненная режущая кромка

GAA26 СЕРИЯ

E9A26 СЕРИЯ

X-ПОКРЫТИЕ

БЕЗ ПОКРЫТИЯ

GAA33 СЕРИЯ

E9A33 СЕРИЯ

X-ПОКРЫТИЕ

БЕЗ ПОКРЫТИЯ

Ед.изм: мм

Артикул
Диаметр 

фрезы
Диаметр 
хвостов.

Длина 
реж. части

Длина 
шейки

Общая 
длина

Диаметр 
шейки Кол-во 

зубьев Фаска
БЕЗ ПОКРЫТИЯ X-ПОКРЫТИЕ D1(js12) D2(h6) L1 L3 L2 D3

E9A26040 GAA26040 4.0 6 11 - 57 - 3 0.1
E9A26050 GAA26050 5.0 6 13 - 57 - 4 0.13
E9A26060 GAA26060 6.0 6 13 - 57 - 4 0.15
E9A26070 GAA26070 7.0 10 16 - 66 - 4 0.15
E9A26080 GAA26080 8.0 10 19 - 69 - 4 0.18
E9A26090 GAA26090 9.0 10 19 - 69 - 4 0.18
E9A26100 GAA26100 10.0 10 22 31 72 9.5 4 0.20
E9A26120 GAA26120 12.0 12 26 37 83 11.5 4 0.20
E9A26140 GAA26140 14.0 12 26 - 83 - 5 0.20
E9A26160 GAA26160 16.0 16 32 44 92 15 5 0.20
E9A26180 GAA26180 18.0 16 32 - 92 - 6 0.20
E9A26200 GAA26200 20.0 20 38 54 104 19 6 0.20
E9A26250 GAA26250 25.0 25 45 63 121 24 6 0.20

Ед.изм: мм

Артикул
Диаметр 

фрезы
Диаметр 

хвостовика
Длина реж. 

части
Общая длина Кол-во 

зубьев Фаска
БЕЗ ПОКРЫТИЯ X-ПОКРЫТИЕ js12 h6

E9A33060 GAA33060 6.0 6 13 57 3 0.25
E9A33070 GAA33070 7.0 10 16 66 3 0.25
E9A33080 GAA33080 8.0 10 19 69 3 0.25
E9A33090 GAA33090 9.0 10 19 69 3 0.36
E9A33100 GAA33100 10.0 10 22 72 4 0.36
E9A33120 GAA33120 12.0 12 26 83 4 0.5
E9A33140 GAA33140 14.0 12 26 83 4 0.55
E9A33160 GAA33160 16.0 16 32 92 4 0.55
E9A33180 GAA33180 18.0 16 32 92 4 0.55
E9A33200 GAA33200 20.0 20 38 104 4 0.55
E9A33220 GAA33220 22.0 20 38 104 5 0.55
E9A33250 GAA33250 25.0 25 45 121 5 0.55

ISO P M K

Материал Нелегированная сталь Низколегирован. сталь Высоколегир. 
сталь Нержавеющая сталь Серый чугун Высокопрочный 

чугун Ковкий чугун

VDI 3323 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
HRc 13 25 28 32 10 29 32 38 15 35 15 23 10 10 26 3 25 21
HB 125 190 250 270 300 180 275 300 350 200 325 200 240 180 180 260 160 250 130 230

Recoммend ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ○ ◎ ○ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎

ISO N S H

Материал Алюминиевый 
сплав

Алюминиево-литиевый 
сплав

Медь и медные сплавы 
(Бронза/Латунь)

Неметаллич. 
материалы Жаропрочные суперсплавы Титановые 

сплавы
Закаленная 

сталь
Отбелен. 

чугун
Закален. 

чугун
VDI 3323 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41

HRc 15 30 25 38 34 55 60 42 55
HB 60 100 75 90 130 110 90 100 200 280 250 350 320 400 Rm 1050 Rm 550 630 400 550

Recoммend ○ ○ ○

◎ : Отлично   ○ : Хорошо

ISO P M K

Материал Нелегированная сталь Низколегирован. сталь Высоколегир. 
сталь Нержавеющая сталь Серый чугун Высокопрочный 

чугун Ковкий чугун

VDI 3323 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
HRc 13 25 28 32 10 29 32 38 15 35 15 23 10 10 26 3 25 21
HB 125 190 250 270 300 180 275 300 350 200 325 200 240 180 180 260 160 250 130 230

Recoммend ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ○ ◎ ○ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎

ISO N S H

Материал Алюминиевый 
сплав

Алюминиево-литиевый 
сплав

Медь и медные сплавы 
(Бронза/Латунь)

Неметаллич. 
материалы Жаропрочные суперсплавы Титановые 

сплавы
Закаленная 

сталь
Отбелен. 

чугун
Закален. 

чугун
VDI 3323 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41

HRc 15 30 25 38 34 55 60 42 55
HB 60 100 75 90 130 110 90 100 200 280 250 350 320 400 Rm 1050 Rm 550 630 400 550

Recoммend ○ ○ ○

◎ : Отлично   ○ : Хорошо

Допуск в ㎛
Номинальный диаметр в ㎜ 

от 1 до 3 от 3 до 6 от 6 до 10 от 10 до 18 от 18 до 30 от 30 до 50

js12 ± 50 ± 60 ± 75 ± 90 ± 105 ± 125

h6 0
- 6

 0
-  8

   0
-  9

     0
-  11

    0
-  13

    0
-  16

Допуск по DIN 7160  и  7161

Допуск в ㎛
Номинальный диаметр в ㎜ 

от 1 до 3 от 3 до 6 от 6 до 10 от 10 до 18 от 18 до 30 от 30 до 50

js12 ± 50 ± 60 ± 75 ± 90 ± 105 ± 125

h6 0
- 6

 0
-  8

   0
-  9

     0
-  11

    0
-  13

    0
-  16

Допуск по DIN 7160  и  7161

UNCOATED UNCOATEDX
Coating

X
Coating



CBN 
ФРЕЗЫ

i-Xmill
ФРЕЗЫ

i-SMART 
МОДУЛЬНЫЕ

ФРЕЗЫ

X5070
ФРЕЗЫ

4G MILL
ФРЕЗЫ

X-POWER 
PRO  

ФРЕЗЫ

TitaNox-
POWER
ФРЕЗЫ

JET-POWER
ФРЕЗЫ

V7 PLUS 
ФРЕЗЫ

ALU-POWER  
HPC

ФРЕЗЫ

ALU- 
POWER
ФРЕЗЫ

D-POWER
ГРАФИТ
ФРЕЗЫ

CRX S
ФРЕЗЫ

K-2
ФРЕЗЫ

ONLY ONE 
( PM60)  

ФРЕЗЫ

TANK- 
POWER 
ФРЕЗЫ

GENERAL
HSS

ФРЕЗЫ

ФРЕЗЫ ИЗ
БЫСТРОРЕЖ.

СТАЛИ

ТЕХНИЧЕСКИЕ
ДАННЫЕ

CBN 
ФРЕЗЫ

i-Xmill
ФРЕЗЫ

i-SMART 
МОДУЛЬНЫЕ
ФРЕЗЫ

X5070
ФРЕЗЫ

4G MILL
ФРЕЗЫ

X-POWER 
PRO  
ФРЕЗЫ

TitaNox-
POWER
ФРЕЗЫ

JET-POWER
ФРЕЗЫ

V7 PLUS 
ФРЕЗЫ

ALU-POWER  
HPC
ФРЕЗЫ

ALU- 
POWER
ФРЕЗЫ

D-POWER
ГРАФИТ
ФРЕЗЫ

CRX S
ФРЕЗЫ

K-2
ФРЕЗЫ

ONLY ONE 
( PM60)  
ФРЕЗЫ

TANK- 
POWER 
ФРЕЗЫ
GENERAL
HSS
ФРЕЗЫ

ФРЕЗЫ ИЗ
БЫСТРОРЕЖ.
СТАЛИ

ТЕХНИЧЕСКИЕ
ДАННЫЕ

ТВЕРДЫЙ
СПЛАВ

БЫСТРО-
РЕЖУЩАЯ

СТАЛЬ

ТВЕРДЫЙ
СПЛАВ

БЫСТРО-
РЕЖУЩАЯ
СТАЛЬ

600 тел.:+7 (499) 110-71-06,  www.yg1.ru,  E-mail:russia@yg1.ru 601тел.:+7 (499) 110-71-06,  www.yg1.ru,  E-mail:russia@yg1.ru

TANK-POWER
ФРЕЗЫ

TANK-POWER
ФРЕЗЫ

Ед.изм: мм

Артикул
Диаметр 

фрезы
Диаметр 

хвостовика
Длина реж. 

части
Общая длина Кол-во 

зубьев Фаска
БЕЗ ПОКРЫТИЯ X-ПОКРЫТИЕ js12 h6

E9A34060 GAA34060 6.0 6 24 68 3 0.25
E9A34070 GAA34070 7.0 10 30 80 3 0.25
E9A34080 GAA34080 8.0 10 38 88 3 0.25
E9A34090 GAA34090 9.0 10 38 88 3 0.36
E9A34100 GAA34100 10.0 10 45 95 4 0.36
E9A34120 GAA34120 12.0 12 53 110 4 0.5
E9A34140 GAA34140 14.0 12 53 110 4 0.55
E9A34160 GAA34160 16.0 16 63 123 4 0.55
E9A34180 GAA34180 18.0 16 63 123 4 0.55
E9A34200 GAA34200 20.0 20 75 141 4 0.55
E9A34220 GAA34220 22.0 20 75 141 5 0.55
E9A34250 GAA34250 25.0 25 90 166 5 0.55

▶	Подходят для черновой обработка на высоких подачах
▶	Предназначен для обработки углеродистых, легированных, нержавеющих сталей
▶	Благодаря специально разработанному YG-1 покрытию, фрезы TANK-POWER подходят для высокоскоростной обработки
▶		фрезы до Ø20 : с перекрытым центром, от Ø20 : с не перекрытым центром

с.612-613~Ø20 Ø22~

ФРЕЗЫ ИЗ БЫСТРОРЕЖУЩЕЙ СТАЛИ, МНОГОЗУБЫЕ, ДЛИННЫЕ,
ЧЕРНОВАЯ ОБРАБОТКА - КРУПНЫЙ ШАГ

Ø10 ~ Ø20  от Ø20до Ø9

▶	Отличный отвод стружки и минимум сколов на кромках
▶	Предназначен для обработки углеродистых, легированных, нержавеющих сталей
▶	Благодаря специально разработанному YG-1 покрытию, фрезы TANK-POWER подходят для высокоскоростной обработки

с.616-617

ФРЕЗЫ ИЗ БЫСТРОРЕЖУЩЕЙ СТАЛИ, С 4 И 5 ЗУБЬЯМИ, С ШЕЙКОЙ,
ЧЕРНОВАЯ ОБРАБОТКА - КРУПНЫЙ ШАГ

L2
L3

L1

D3

D1D2

Упрочненная режущая кромка

Упрочненная режущая кромка

GAA34 СЕРИЯ

E9A34  СЕРИЯ

X-ПОКРЫТИЕ

БЕЗ ПОКРЫТИЯ

GAE43 СЕРИЯ

E9E43 СЕРИЯ

X-ПОКРЫТИЕ

БЕЗ ПОКРЫТИЯ

Ед.изм: мм

Артикул
Диаметр 

фрезы
Диам. 

хвостов.
Длина 

реж. час.
Длина 
шейки

Общая 
длина

Диаметр 
шейки Кол-во 

зубьев Фаска
БЕЗ ПОКРЫТИЯ X-ПОКРЫТИЕ D1(js12) D2(h6) L1 L3 L2 D3

E9E43100 GAE43100 10.0 10 22 69 110 8.5 4 0.34
E9E43120 GAE43120 12.0 12 26 78 125 10.5 4 0.50
E9E43160 GAE43160 16.0 16 32 87 138 14 4 0.55
E9E43200 GAE43200 20.0 20 38 108 160 18 5 0.55
E9E43250 GAE43250 25.0 25 45 155 216 23 5 0.55

ISO P M K

Материал Нелегированная сталь Низколегирован. сталь Высоколегир. 
сталь Нержавеющая сталь Серый чугун Высокопрочный 

чугун Ковкий чугун

VDI 3323 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
HRc 13 25 28 32 10 29 32 38 15 35 15 23 10 10 26 3 25 21
HB 125 190 250 270 300 180 275 300 350 200 325 200 240 180 180 260 160 250 130 230

Recoммend ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ○ ◎ ○ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎

ISO N S H

Материал Алюминиевый 
сплав

Алюминиево-литиевый 
сплав

Медь и медные сплавы 
(Бронза/Латунь)

Неметаллич. 
материалы Жаропрочные суперсплавы Титановые 

сплавы
Закаленная 

сталь
Отбелен. 

чугун
Закален. 

чугун
VDI 3323 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41

HRc 15 30 25 38 34 55 60 42 55
HB 60 100 75 90 130 110 90 100 200 280 250 350 320 400 Rm 1050 Rm 550 630 400 550

Recoммend ○ ○ ○

◎ : Отлично   ○ : Хорошо

ISO P M K

Материал Нелегированная сталь Низколегирован. сталь Высоколегир. 
сталь Нержавеющая сталь Серый чугун Высокопрочный 

чугун Ковкий чугун

VDI 3323 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
HRc 13 25 28 32 10 29 32 38 15 35 15 23 10 10 26 3 25 21
HB 125 190 250 270 300 180 275 300 350 200 325 200 240 180 180 260 160 250 130 230

Recoммend ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ○ ◎ ○ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎

ISO N S H

Материал Алюминиевый 
сплав

Алюминиево-литиевый 
сплав

Медь и медные сплавы 
(Бронза/Латунь)

Неметаллич. 
материалы Жаропрочные суперсплавы Титановые 

сплавы
Закаленная 

сталь
Отбелен. 

чугун
Закален. 

чугун
VDI 3323 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41

HRc 15 30 25 38 34 55 60 42 55
HB 60 100 75 90 130 110 90 100 200 280 250 350 320 400 Rm 1050 Rm 550 630 400 550

Recoммend ○ ○ ○

◎ : Отлично   ○ : Хорошо

Допуск в ㎛
Номинальный диаметр в ㎜ 

от 1 до 3 от 3 до 6 от 6 до 10 от 10 до 18 от 18 до 30 от 30 до 50

js12 ± 50 ± 60 ± 75 ± 90 ± 105 ± 125

h6 0
- 6

 0
-  8

   0
-  9

     0
-  11

    0
-  13

    0
-  16

Допуск по DIN 7160  и  7161

Допуск в ㎛
Номинальный диаметр в ㎜ 

от 1 до 3 от 3 до 6 от 6 до 10 от 10 до 18 от 18 до 30 от 30 до 50

js12 ± 50 ± 60 ± 75 ± 90 ± 105 ± 125

h6 0
- 6

 0
-  8

   0
-  9

     0
-  11

    0
-  13

    0
-  16

Допуск по DIN 7160  и  7161

UNCOATED UNCOATEDX
Coating

X
Coating



CBN 
ФРЕЗЫ

i-Xmill
ФРЕЗЫ

i-SMART 
МОДУЛЬНЫЕ

ФРЕЗЫ

X5070
ФРЕЗЫ

4G MILL
ФРЕЗЫ

X-POWER 
PRO  

ФРЕЗЫ

TitaNox-
POWER
ФРЕЗЫ

JET-POWER
ФРЕЗЫ

V7 PLUS 
ФРЕЗЫ

ALU-POWER  
HPC

ФРЕЗЫ

ALU- 
POWER
ФРЕЗЫ

D-POWER
ГРАФИТ
ФРЕЗЫ

CRX S
ФРЕЗЫ

K-2
ФРЕЗЫ

ONLY ONE 
( PM60)  

ФРЕЗЫ

TANK- 
POWER 
ФРЕЗЫ

GENERAL
HSS

ФРЕЗЫ

ФРЕЗЫ ИЗ
БЫСТРОРЕЖ.

СТАЛИ

ТЕХНИЧЕСКИЕ
ДАННЫЕ

CBN 
ФРЕЗЫ

i-Xmill
ФРЕЗЫ

i-SMART 
МОДУЛЬНЫЕ
ФРЕЗЫ

X5070
ФРЕЗЫ

4G MILL
ФРЕЗЫ

X-POWER 
PRO  
ФРЕЗЫ

TitaNox-
POWER
ФРЕЗЫ

JET-POWER
ФРЕЗЫ

V7 PLUS 
ФРЕЗЫ

ALU-POWER  
HPC
ФРЕЗЫ

ALU- 
POWER
ФРЕЗЫ

D-POWER
ГРАФИТ
ФРЕЗЫ

CRX S
ФРЕЗЫ

K-2
ФРЕЗЫ

ONLY ONE 
( PM60)  
ФРЕЗЫ

TANK- 
POWER 
ФРЕЗЫ
GENERAL
HSS
ФРЕЗЫ

ФРЕЗЫ ИЗ
БЫСТРОРЕЖ.
СТАЛИ

ТЕХНИЧЕСКИЕ
ДАННЫЕ

ТВЕРДЫЙ
СПЛАВ

БЫСТРО-
РЕЖУЩАЯ

СТАЛЬ

ТВЕРДЫЙ
СПЛАВ

БЫСТРО-
РЕЖУЩАЯ
СТАЛЬ

602 тел.:+7 (499) 110-71-06,  www.yg1.ru,  E-mail:russia@yg1.ru 603тел.:+7 (499) 110-71-06,  www.yg1.ru,  E-mail:russia@yg1.ru

РЕКОМЕНДУЕМЫЕ РЕЖИМЫ ОБРАБОТКИ РЕКОМЕНДУЕМЫЕ РЕЖИМЫ ОБРАБОТКИ

TANK-POWER
ФРЕЗЫ

TANK-POWER
ФРЕЗЫ

Vc 70 75 85 85 85 85 85 85 75
fz 0.023 0.036 0.055 0.079 0.109 0.115 0.141 0.156 0.163
RPM 7427 5968 4509 3382 2706 2255 1691 1353 955
FEED 342 430 496 534 590 519 477 422 311
Vc 55 60 65 65 65 70 65 65 60
fz 0.02 0.031 0.046 0.067 0.095 0.097 0.123 0.14 0.142
RPM 5836 4775 3448 2586 2069 1857 1293 1035 764
FEED 233 296 317 347 393 360 318 290 217
Vc 35 40 45 45 45 45 45 45 35
fz 0.016 0.027 0.039 0.056 0.082 0.083 0.101 0.11 0.122
RPM 3714 3183 2387 1790 1432 1194 895 716 446
FEED 119 172 186 201 235 198 181 158 109
Vc 20 20 25 20 20 20 20 25 20
fz 0.014 0.023 0.035 0.048 0.075 0.073 0.091 0.097 0.104
RPM 2122 1592 1326 796 637 531 398 398 255
FEED 59 73 93 76 95 77 72 77 53
Vc 55 60 65 65 65 70 65 65 60
fz 0.02 0.031 0.046 0.067 0.095 0.097 0.123 0.14 0.142
RPM 5836 4775 3448 2586 2069 1857 1293 1035 764
FEED 233 296 317 347 393 360 318 290 217
Vc 35 40 45 45 45 45 45 45 35
fz 0.016 0.027 0.039 0.056 0.082 0.083 0.101 0.11 0.122
RPM 3714 3183 2387 1790 1432 1194 895 716 446
FEED 119 172 186 201 235 198 181 158 109
Vc 20 20 25 20 20 20 20 25 20
fz 0.014 0.023 0.035 0.048 0.075 0.073 0.091 0.097 0.104
RPM 2122 1592 1326 796 637 531 398 398 255
FEED 59 73 93 76 95 77 72 77 53
Vc 55 60 65 65 65 70 65 65 60
fz 0.02 0.031 0.046 0.067 0.095 0.097 0.123 0.14 0.142
RPM 5836 4775 3448 2586 2069 1857 1293 1035 764
FEED 233 296 317 347 393 360 318 290 217
Vc 20 20 25 20 20 20 20 25 20
fz 0.014 0.023 0.035 0.048 0.075 0.073 0.091 0.097 0.104
RPM 2122 1592 1326 796 637 531 398 398 255
FEED 59 73 93 76 95 77 72 77 53
Vc 20 20 25 25 25 25 25 25 20
fz 0.014 0.023 0.036 0.048 0.073 0.074 0.092 0.1 0.1
RPM 2122 1592 1326 995 796 663 497 398 255
FEED 59 73 95 95 116 98 92 80 51
Vc 55 60 65 65 65 70 65 65 60
fz 0.02 0.031 0.046 0.067 0.095 0.097 0.123 0.14 0.142
RPM 5836 4775 3448 2586 2069 1857 1293 1035 764
FEED 233 296 317 347 393 360 318 290 217

Vc 45 50 55 60 55 55 55 60 50
fz 0.021 0.033 0.05 0.072 0.103 0.11 0.136 0.14 0.148
RPM 4775 3979 2918 2387 1751 1459 1094 955 637
FEED 201 263 292 344 361 321 298 267 188
Vc 35 40 45 45 45 45 45 45 40
fz 0.018 0.029 0.043 0.061 0.089 0.092 0.111 0.12 0.13
RPM 3714 3183 2387 1790 1432 1194 895 716 509
FEED 134 185 205 218 255 220 199 172 132
Vc 25 25 30 30 30 30 30 30 25
fz 0.015 0.024 0.034 0.052 0.07 0.076 0.092 0.099 0.103
RPM 2653 1989 1592 1194 955 796 597 477 318
FEED 80 95 108 124 134 121 110 95 66
Vc 10 15 15 15 15 15 15 15 15
fz 0.013 0.023 0.034 0.046 0.068 0.069 0.083 0.094 0.086
RPM 1061 1194 796 597 477 398 298 239 191
FEED 28 55 54 55 65 55 50 45 33
Vc 35 40 45 45 45 45 45 45 40
fz 0.018 0.029 0.043 0.061 0.089 0.092 0.111 0.12 0.13
RPM 3714 3183 2387 1790 1432 1194 895 716 509
FEED 134 185 205 218 255 220 199 172 132
Vc 25 25 30 30 30 30 30 30 25
fz 0.015 0.024 0.034 0.052 0.07 0.076 0.092 0.099 0.103
RPM 2653 1989 1592 1194 955 796 597 477 318
FEED 80 95 108 124 134 121 110 95 66
Vc 10 15 15 15 15 15 15 15 15
fz 0.013 0.023 0.034 0.046 0.068 0.069 0.083 0.094 0.086
RPM 1061 1194 796 597 477 398 298 239 191
FEED 28 55 54 55 65 55 50 45 33
Vc 35 40 45 45 45 45 45 45 40
fz 0.018 0.029 0.043 0.061 0.089 0.092 0.111 0.12 0.13
RPM 3714 3183 2387 1790 1432 1194 895 716 509
FEED 134 185 205 218 255 220 199 172 132
Vc 10 15 15 15 15 15 15 15 15
fz 0.013 0.023 0.034 0.046 0.068 0.069 0.083 0.094 0.086
RPM 1061 1194 796 597 477 398 298 239 191
FEED 28 55 54 55 65 55 50 45 33
Vc 15 15 15 15 15 15 15 15 15
fz 0.014 0.025 0.036 0.049 0.075 0.074 0.091 0.104 0.09
RPM 1592 1194 796 597 477 398 298 239 191
FEED 45 60 57 58 72 59 54 50 34
Vc 35 40 45 45 45 45 45 45 40
fz 0.018 0.029 0.043 0.061 0.089 0.092 0.111 0.12 0.13
RPM 3714 3183 2387 1790 1432 1194 895 716 509
FEED 134 185 205 218 255 220 199 172 132

P

1

Нелегиров. 
сталь

0.5D 0.2D

2 0.5D 0.2D

3-4 0.5D 0.2D

5 0.5D 0.2D

6

Низколегир. 
сталь

0.5D 0.2D

7 0.5D 0.2D

8-9 0.5D 0.2D

10

Высоколегир. 
сталь

0.5D 0.2D

11.1 0.5D 0.2D

M 14.1 Нержавеющая 
сталь 0.5D 0.2D

K 15-20
Серый чугун

Высокопрочный 
чугун

Ковкий чугун
0.5D 0.2D

P

1

Нелегиров. 
сталь

0.5D 0.2D

2 0.5D 0.2D

3-4 0.5D 0.2D

5 0.5D 0.2D

6

Низколегир. 
сталь

0.5D 0.2D

7 0.5D 0.2D

8-9 0.5D 0.2D

10

Высоколегир. 
сталь

0.5D 0.2D

11.1 0.5D 0.2D

M 14.1 Нержавеющая 
сталь 0.5D 0.2D

K 15-20
Серый чугун

Высокопрочный 
чугун

Ковкий чугун
0.5D 0.2D

С 2 ЗУБЬЯМИ, СФЕРИЧЕСКИЕ С 2 ЗУБЬЯМИ, СФЕРИЧЕСКИЕGA940 , GAA32 СЕРИЯ E9940 , E9A32 СЕРИЯ

ISO VDI 
3323 Материал Ae Ap ISO VDI 

3323 Материал Ae ApПараметр
Диаметр (Ø)

3.0 4.0 6.0 8.0 10.0 12.0 16.0 20.0 25.0 
Параметр

Диаметр (Ø)
3.0 4.0 6.0 8.0 10.0 12.0 16.0 20.0 25.0 

Vc = м/мин.
fz = мм/зуб 
RPM = об./мин.
FEED = мм/мин.

Vc = м/мин.
fz = мм/зуб 
RPM = об./мин.
FEED = мм/мин.

Ae

Ap

Ae

Ap

※ При использовании длинных и экстра длинных фрез необходимо снизить подачу на 50% ※ При использовании длинных и экстра длинных фрез необходимо снизить подачу на 50% 



CBN 
ФРЕЗЫ

i-Xmill
ФРЕЗЫ

i-SMART 
МОДУЛЬНЫЕ

ФРЕЗЫ

X5070
ФРЕЗЫ

4G MILL
ФРЕЗЫ

X-POWER 
PRO  

ФРЕЗЫ

TitaNox-
POWER
ФРЕЗЫ

JET-POWER
ФРЕЗЫ

V7 PLUS 
ФРЕЗЫ

ALU-POWER  
HPC

ФРЕЗЫ

ALU- 
POWER
ФРЕЗЫ

D-POWER
ГРАФИТ
ФРЕЗЫ

CRX S
ФРЕЗЫ

K-2
ФРЕЗЫ

ONLY ONE 
( PM60)  

ФРЕЗЫ

TANK- 
POWER 
ФРЕЗЫ

GENERAL
HSS

ФРЕЗЫ

ФРЕЗЫ ИЗ
БЫСТРОРЕЖ.

СТАЛИ

ТЕХНИЧЕСКИЕ
ДАННЫЕ

CBN 
ФРЕЗЫ

i-Xmill
ФРЕЗЫ

i-SMART 
МОДУЛЬНЫЕ
ФРЕЗЫ

X5070
ФРЕЗЫ

4G MILL
ФРЕЗЫ

X-POWER 
PRO  
ФРЕЗЫ

TitaNox-
POWER
ФРЕЗЫ

JET-POWER
ФРЕЗЫ

V7 PLUS 
ФРЕЗЫ

ALU-POWER  
HPC
ФРЕЗЫ

ALU- 
POWER
ФРЕЗЫ

D-POWER
ГРАФИТ
ФРЕЗЫ

CRX S
ФРЕЗЫ

K-2
ФРЕЗЫ

ONLY ONE 
( PM60)  
ФРЕЗЫ

TANK- 
POWER 
ФРЕЗЫ
GENERAL
HSS
ФРЕЗЫ

ФРЕЗЫ ИЗ
БЫСТРОРЕЖ.
СТАЛИ

ТЕХНИЧЕСКИЕ
ДАННЫЕ

ТВЕРДЫЙ
СПЛАВ

БЫСТРО-
РЕЖУЩАЯ

СТАЛЬ

ТВЕРДЫЙ
СПЛАВ

БЫСТРО-
РЕЖУЩАЯ
СТАЛЬ

604 тел.:+7 (499) 110-71-06,  www.yg1.ru,  E-mail:russia@yg1.ru 605тел.:+7 (499) 110-71-06,  www.yg1.ru,  E-mail:russia@yg1.ru

РЕКОМЕНДУЕМЫЕ РЕЖИМЫ ОБРАБОТКИ РЕКОМЕНДУЕМЫЕ РЕЖИМЫ ОБРАБОТКИ

TANK-POWER
ФРЕЗЫ

TANK-POWER
ФРЕЗЫ

Vc 45 45 55 60 65 65 65 70 70 70 65 60 60 60
fz 0.008 0.016 0.027 0.033 0.038 0.053 0.071 0.076 0.083 0.098 0.104 0.116 0.11 0.103
RPM 7162 4775 4377 3820 3448 2586 2069 1857 1592 1393 1149 955 868 764
FEED 115 153 236 252 262 274 294 282 264 273 239 222 191 157
Vc 35 40 45 50 55 55 55 55 55 60 55 50 50 50
fz 0.008 0.016 0.024 0.031 0.036 0.055 0.074 0.083 0.084 0.085 0.103 0.106 0.106 0.111
RPM 5570 4244 3581 3183 2918 2188 1751 1459 1251 1194 973 796 723 637
FEED 89 136 172 197 210 241 259 242 210 203 200 169 153 141
Vc 30 30 40 40 45 45 45 45 45 45 45 45 40 40
fz 0.008 0.017 0.025 0.036 0.041 0.056 0.079 0.091 0.098 0.101 0.101 0.107 0.104 0.117
RPM 4775 3183 3183 2546 2387 1790 1432 1194 1023 895 796 716 579 509
FEED 76 108 159 183 196 201 226 217 201 181 161 153 120 119
Vc 45 45 55 60 65 65 65 70 70 70 65 60 60 60
fz 0.008 0.016 0.027 0.033 0.038 0.053 0.071 0.076 0.083 0.098 0.104 0.116 0.11 0.103
RPM 7162 4775 4377 3820 3448 2586 2069 1857 1592 1393 1149 955 868 764
FEED 115 153 236 252 262 274 294 282 264 273 239 222 191 157
Vc 35 40 45 50 55 55 55 55 55 60 55 50 50 50
fz 0.008 0.016 0.024 0.031 0.036 0.055 0.074 0.083 0.084 0.085 0.103 0.106 0.106 0.111
RPM 5570 4244 3581 3183 2918 2188 1751 1459 1251 1194 973 796 723 637
FEED 89 136 172 197 210 241 259 242 210 203 200 169 153 141
Vc 30 30 40 40 45 45 45 45 45 45 45 45 40 40
fz 0.008 0.017 0.025 0.036 0.041 0.056 0.079 0.091 0.098 0.101 0.101 0.107 0.104 0.117
RPM 4775 3183 3183 2546 2387 1790 1432 1194 1023 895 796 716 579 509
FEED 76 108 159 183 196 201 226 217 201 181 161 153 120 119
Vc 45 45 55 60 65 65 65 70 70 70 65 60 60 60
fz 0.008 0.016 0.027 0.033 0.038 0.053 0.071 0.076 0.083 0.098 0.104 0.116 0.11 0.103
RPM 7162 4775 4377 3820 3448 2586 2069 1857 1592 1393 1149 955 868 764
FEED 115 153 236 252 262 274 294 282 264 273 239 222 191 157
Vc 35 40 45 50 55 55 55 55 55 60 55 50 50 50
fz 0.008 0.016 0.024 0.031 0.036 0.055 0.074 0.083 0.084 0.085 0.103 0.106 0.106 0.111
RPM 5570 4244 3581 3183 2918 2188 1751 1459 1251 1194 973 796 723 637
FEED 89 136 172 197 210 241 259 242 210 203 200 169 153 141
Vc 35 40 45 50 55 55 55 55 55 60 55 50 50 50
fz 0.008 0.016 0.024 0.031 0.036 0.055 0.074 0.083 0.084 0.085 0.103 0.106 0.106 0.111
RPM 5570 4244 3581 3183 2918 2188 1751 1459 1251 1194 973 796 723 637
FEED 89 136 172 197 210 241 259 242 210 203 200 169 153 141
Vc 45 45 55 60 65 65 65 70 70 70 65 60 60 60
fz 0.008 0.016 0.027 0.033 0.038 0.053 0.071 0.076 0.083 0.098 0.104 0.116 0.11 0.103
RPM 7162 4775 4377 3820 3448 2586 2069 1857 1592 1393 1149 955 868 764
FEED 115 153 236 252 262 274 294 282 264 273 239 222 191 157
Vc 35 40 45 50 55 55 55 55 55 60 55 50 50 50
fz 0.008 0.016 0.024 0.031 0.036 0.055 0.074 0.083 0.084 0.085 0.103 0.106 0.106 0.111
RPM 5570 4244 3581 3183 2918 2188 1751 1459 1251 1194 973 796 723 637
FEED 89 136 172 197 210 241 259 242 210 203 200 169 153 141

P

1

Нелегиров. 
сталь

1.0D 0.5D

2 1.0D 0.5D

3-4 1.0D 0.5D

5 1.0D 0.5D

6

Низколегир. 
сталь

1.0D 0.5D

7 1.0D 0.5D

8 1.0D 0.5D

9 1.0D 0.5D

10

Высоколегир. 
сталь

1.0D 0.5D

11.1 1.0D 0.5D

K 15-20
Серый чугун

Высокопрочный 
чугун

Ковкий чугун
1.0D 0.5D

С 2 ЗУБЬЯМИ - ОБРАБОТКА ПАЗОВGA936 , GAA29 СЕРИЯ

ISO VDI 
3323 Материал Ae Ap Параметр

Диаметр (Ø)
2.0 3.0 4.0 5.0 6.0 8.0 10.0 12.0 14.0 16.0 18.0 20.0 22.0 25.0 

Vc = м/мин.
fz = мм/зуб 
RPM = об./мин.
FEED = мм/мин.

Vc 30 30 35 40 45 45 45 45 50 45 45 40 40 40
fz 0.007 0.015 0.024 0.031 0.035 0.047 0.064 0.071 0.073 0.089 0.094 0.102 0.096 0.093
RPM 4775 3183 2785 2546 2387 1790 1432 1194 1137 895 796 637 579 509
FEED 67 95 134 158 167 168 183 170 166 159 150 130 111 95
Vc 25 25 30 35 40 40 40 40 35 40 35 35 35 35
fz 0.007 0.015 0.023 0.028 0.034 0.05 0.069 0.075 0.082 0.09 0.094 0.093 0.094 0.099
RPM 3979 2653 2387 2228 2122 1592 1273 1061 796 796 619 557 506 446
FEED 56 80 110 125 144 159 176 159 131 143 116 104 95 88
Vc 20 20 25 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 25
fz 0.008 0.017 0.024 0.032 0.038 0.052 0.07 0.081 0.088 0.092 0.094 0.099 0.094 0.103
RPM 3183 2122 1989 1910 1592 1194 955 796 682 597 531 477 434 318
FEED 51 72 95 122 121 124 134 129 120 110 100 95 82 66
Vc 15 15 15 15 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20
fz 0.01 0.016 0.023 0.03 0.033 0.047 0.067 0.07 0.076 0.086 0.081 0.092 0.093 0.094
RPM 2387 1592 1194 955 1061 796 637 531 455 398 354 318 289 255
FEED 48 51 55 57 70 75 85 74 69 68 57 59 54 48
Vc 25 25 30 35 40 40 40 40 35 40 35 35 35 35
fz 0.007 0.015 0.023 0.028 0.034 0.05 0.069 0.075 0.082 0.09 0.094 0.093 0.094 0.099
RPM 3979 2653 2387 2228 2122 1592 1273 1061 796 796 619 557 506 446
FEED 56 80 110 125 144 159 176 159 131 143 116 104 95 88
Vc 20 20 25 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 25
fz 0.008 0.017 0.024 0.032 0.038 0.052 0.07 0.081 0.088 0.092 0.094 0.099 0.094 0.103
RPM 3183 2122 1989 1910 1592 1194 955 796 682 597 531 477 434 318
FEED 51 72 95 122 121 124 134 129 120 110 100 95 82 66
Vc 15 15 15 15 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20
fz 0.01 0.016 0.023 0.03 0.033 0.047 0.067 0.07 0.076 0.086 0.081 0.092 0.093 0.094
RPM 2387 1592 1194 955 1061 796 637 531 455 398 354 318 289 255
FEED 48 51 55 57 70 75 85 74 69 68 57 59 54 48
Vc 10 10 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15
fz 0.01 0.017 0.021 0.025 0.037 0.046 0.068 0.069 0.074 0.083 0.083 0.083 0.083 0.086
RPM 1592 1061 1194 955 796 597 477 398 341 298 265 239 217 191
FEED 32 36 50 48 59 55 65 55 50 50 44 40 36 33
Vc 25 25 30 35 40 40 40 40 35 40 35 35 35 35
fz 0.007 0.015 0.023 0.028 0.034 0.05 0.069 0.075 0.082 0.09 0.094 0.093 0.094 0.099
RPM 3979 2653 2387 2228 2122 1592 1273 1061 796 796 619 557 506 446
FEED 56 80 110 125 144 159 176 159 131 143 116 104 95 88
Vc 15 15 15 15 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20
fz 0.01 0.016 0.023 0.03 0.033 0.047 0.067 0.07 0.076 0.086 0.081 0.092 0.093 0.094
RPM 2387 1592 1194 955 1061 796 637 531 455 398 354 318 289 255
FEED 48 51 55 57 70 75 85 74 69 68 57 59 54 48
Vc 25 25 30 35 40 40 40 40 35 40 35 35 35 35
fz 0.007 0.015 0.023 0.028 0.034 0.05 0.069 0.075 0.082 0.09 0.094 0.093 0.094 0.099
RPM 3979 2653 2387 2228 2122 1592 1273 1061 796 796 619 557 506 446
FEED 56 80 110 125 144 159 176 159 131 143 116 104 95 88

P

1

Нелегиров. 
сталь

1.0D 0.5D

2 1.0D 0.5D

3-4 1.0D 0.5D

5 1.0D 0.5D

6

Низколегир. 
сталь

1.0D 0.5D

7 1.0D 0.5D

8 1.0D 0.5D

9 1.0D 0.5D

10

Высоколегир. 
сталь

1.0D 0.5D

11.1 1.0D 0.5D

K 15-20
Серый чугун

Высокопрочный 
чугун

Ковкий чугун
1.0D 0.5D

С 2 ЗУБЬЯМИ - ОБРАБОТКА ПАЗОВE9936 , E9A29 СЕРИЯ

ISO VDI 
3323 Материал Ae Ap Параметр

Диаметр (Ø)
2.0 3.0 4.0 5.0 6.0 8.0 10.0 12.0 14.0 16.0 18.0 20.0 22.0 25.0 

Vc = м/мин.
fz = мм/зуб 
RPM = об./мин.
FEED = мм/мин.

Ap

Ae

Ap

Ae

※ При использовании длинных и экстра длинных фрез необходимо снизить подачу на 50% ※ При использовании длинных и экстра длинных фрез необходимо снизить подачу на 50% 



CBN 
ФРЕЗЫ

i-Xmill
ФРЕЗЫ

i-SMART 
МОДУЛЬНЫЕ

ФРЕЗЫ

X5070
ФРЕЗЫ

4G MILL
ФРЕЗЫ

X-POWER 
PRO  

ФРЕЗЫ

TitaNox-
POWER
ФРЕЗЫ

JET-POWER
ФРЕЗЫ

V7 PLUS 
ФРЕЗЫ

ALU-POWER  
HPC

ФРЕЗЫ

ALU- 
POWER
ФРЕЗЫ

D-POWER
ГРАФИТ
ФРЕЗЫ

CRX S
ФРЕЗЫ

K-2
ФРЕЗЫ

ONLY ONE 
( PM60)  

ФРЕЗЫ

TANK- 
POWER 
ФРЕЗЫ

GENERAL
HSS

ФРЕЗЫ

ФРЕЗЫ ИЗ
БЫСТРОРЕЖ.

СТАЛИ

ТЕХНИЧЕСКИЕ
ДАННЫЕ

CBN 
ФРЕЗЫ

i-Xmill
ФРЕЗЫ

i-SMART 
МОДУЛЬНЫЕ
ФРЕЗЫ

X5070
ФРЕЗЫ

4G MILL
ФРЕЗЫ

X-POWER 
PRO  
ФРЕЗЫ

TitaNox-
POWER
ФРЕЗЫ

JET-POWER
ФРЕЗЫ

V7 PLUS 
ФРЕЗЫ

ALU-POWER  
HPC
ФРЕЗЫ

ALU- 
POWER
ФРЕЗЫ

D-POWER
ГРАФИТ
ФРЕЗЫ

CRX S
ФРЕЗЫ

K-2
ФРЕЗЫ

ONLY ONE 
( PM60)  
ФРЕЗЫ

TANK- 
POWER 
ФРЕЗЫ
GENERAL
HSS
ФРЕЗЫ

ФРЕЗЫ ИЗ
БЫСТРОРЕЖ.
СТАЛИ

ТЕХНИЧЕСКИЕ
ДАННЫЕ

ТВЕРДЫЙ
СПЛАВ

БЫСТРО-
РЕЖУЩАЯ

СТАЛЬ

ТВЕРДЫЙ
СПЛАВ

БЫСТРО-
РЕЖУЩАЯ
СТАЛЬ

606 тел.:+7 (499) 110-71-06,  www.yg1.ru,  E-mail:russia@yg1.ru 607тел.:+7 (499) 110-71-06,  www.yg1.ru,  E-mail:russia@yg1.ru

РЕКОМЕНДУЕМЫЕ РЕЖИМЫ ОБРАБОТКИ РЕКОМЕНДУЕМЫЕ РЕЖИМЫ ОБРАБОТКИ

TANK-POWER
ФРЕЗЫ

TANK-POWER
ФРЕЗЫ

Vc 40 45 55 60 65 65 65 70 70 70 65 60 60 60
fz 0.004 0.007 0.011 0.014 0.023 0.031 0.033 0.051 0.052 0.059 0.07 0.081 0.091 0.107
RPM 6366 4775 4377 3820 3448 2586 2069 1857 1592 1393 1149 955 868 764
FEED 76 100 144 160 238 241 205 284 248 246 241 232 237 245
Vc 35 35 45 50 55 55 55 55 60 60 50 50 50 50
fz 0.003 0.007 0.011 0.014 0.023 0.032 0.039 0.053 0.054 0.061 0.071 0.08 0.089 0.111
RPM 5570 3714 3581 3183 2918 2188 1751 1459 1364 1194 884 796 723 637
FEED 50 78 118 134 201 210 205 232 221 218 188 191 193 212
Vc 30 30 40 40 45 45 45 45 45 45 45 45 40 40
fz 0.003 0.005 0.009 0.012 0.02 0.028 0.038 0.047 0.053 0.056 0.063 0.067 0.083 0.109
RPM 4775 3183 3183 2546 2387 1790 1432 1194 1023 895 796 716 579 509
FEED 43 48 86 92 143 150 163 168 163 150 150 144 144 167
Vc 20 20 25 25 25 30 30 30 30 30 30 30 30 30
fz 0.004 0.007 0.009 0.012 0.021 0.03 0.043 0.052 0.056 0.061 0.063 0.07 0.079 0.094
RPM 3183 2122 1989 1592 1326 1194 955 796 682 597 531 477 434 382
FEED 38 45 54 57 84 107 123 124 115 109 100 100 103 108
Vc 35 35 45 50 55 55 55 55 60 60 50 50 50 50
fz 0.003 0.007 0.011 0.014 0.023 0.032 0.039 0.053 0.054 0.061 0.071 0.08 0.089 0.111
RPM 5570 3714 3581 3183 2918 2188 1751 1459 1364 1194 884 796 723 637
FEED 50 78 118 134 201 210 205 232 221 218 188 191 193 212
Vc 30 30 40 40 45 45 45 45 45 45 45 45 40 40
fz 0.003 0.005 0.009 0.012 0.02 0.028 0.038 0.047 0.053 0.056 0.063 0.067 0.083 0.109
RPM 4775 3183 3183 2546 2387 1790 1432 1194 1023 895 796 716 579 509
FEED 43 48 86 92 143 150 163 168 163 150 150 144 144 167
Vc 20 20 25 25 25 30 30 30 30 30 30 30 30 30
fz 0.004 0.007 0.009 0.012 0.021 0.03 0.043 0.052 0.056 0.061 0.063 0.07 0.079 0.094
RPM 3183 2122 1989 1592 1326 1194 955 796 682 597 531 477 434 382
FEED 38 45 54 57 84 107 123 124 115 109 100 100 103 108
Vc 10 15 20 20 20 20 20 20 20 20 25 25 20 20
fz 0.005 0.008 0.012 0.014 0.023 0.032 0.045 0.053 0.057 0.064 0.067 0.074 0.09 0.113
RPM 1592 1592 1592 1273 1061 796 637 531 455 398 442 398 289 255
FEED 24 38 57 53 73 76 86 84 78 76 89 88 78 86
Vc 35 35 45 50 55 55 55 55 60 60 50 50 50 50
fz 0.003 0.007 0.011 0.014 0.023 0.032 0.039 0.053 0.054 0.061 0.071 0.08 0.089 0.111
RPM 5570 3714 3581 3183 2918 2188 1751 1459 1364 1194 884 796 723 637
FEED 50 78 118 134 201 210 205 232 221 218 188 191 193 212
Vc 20 20 25 25 25 30 30 30 30 30 30 30 30 30
fz 0.004 0.007 0.009 0.012 0.021 0.03 0.043 0.052 0.056 0.061 0.063 0.07 0.079 0.094
RPM 3183 2122 1989 1592 1326 1194 955 796 682 597 531 477 434 382
FEED 38 45 54 57 84 107 123 124 115 109 100 100 103 108
Vc 35 35 45 50 55 55 55 55 60 60 50 50 50 50
fz 0.003 0.007 0.011 0.014 0.023 0.032 0.039 0.053 0.054 0.061 0.071 0.08 0.089 0.111
RPM 5570 3714 3581 3183 2918 2188 1751 1459 1364 1194 884 796 723 637
FEED 50 78 118 134 201 210 205 232 221 218 188 191 193 212

P

1

Нелегиров. 
сталь

1.0D 0.5D

2 1.0D 0.5D

3-4 1.0D 0.5D

5 1.0D 0.5D

6

Низколегир. 
сталь

1.0D 0.5D

7 1.0D 0.5D

8 1.0D 0.5D

9 1.0D 0.5D

10

Высоколегир. 
сталь

1.0D 0.5D

11.1 1.0D 0.5D

K 15-20
Серый чугун

Высокопрочный 
чугун

Ковкий чугун
1.0D 0.5D

С 3 ЗУБЬЯМИ -  ОБРАБОТКА ПАЗОВGA942 , GAA30 СЕРИЯ

ISO VDI 
3323 Материал Ae Ap Параметр

Диаметр (Ø)
2.0 3.0 4.0 5.0 6.0 8.0 10.0 12.0 14.0 16.0 18.0 20.0 22.0 25.0 

Vc = м/мин.
fz = мм/зуб 
RPM = об./мин.
FEED = мм/мин.

Vc 50 55 65 75 80 80 80 80 80 80 75 80 80 80
fz 0.004 0.008 0.012 0.015 0.024 0.034 0.047 0.056 0.065 0.069 0.077 0.08 0.09 0.11
RPM 7958 5836 5173 4775 4244 3183 2546 2122 1819 1592 1326 1273 1157 1019
FEED 95 140 186 215 306 325 359 357 355 329 306 306 313 336
Vc 45 45 55 65 70 65 65 70 65 65 65 65 65 65
fz 0.004 0.008 0.012 0.015 0.023 0.035 0.046 0.056 0.063 0.071 0.077 0.081 0.093 0.109
RPM 7162 4775 4377 4138 3714 2586 2069 1857 1478 1293 1149 1035 940 828
FEED 86 115 158 186 256 272 286 312 279 275 266 251 262 271
Vc 35 35 45 45 50 50 50 55 50 50 50 50 50 50
fz 0.004 0.007 0.01 0.014 0.024 0.033 0.044 0.055 0.061 0.067 0.073 0.081 0.088 0.111
RPM 5570 3714 3581 2865 2653 1989 1592 1459 1137 995 884 796 723 637
FEED 67 78 107 120 191 197 210 241 208 200 194 193 191 212
Vc 25 25 30 30 35 35 30 35 35 35 35 35 30 35
fz 0.004 0.008 0.011 0.014 0.023 0.036 0.05 0.056 0.06 0.071 0.075 0.08 0.092 0.107
RPM 3979 2653 2387 1910 1857 1393 955 928 796 696 619 557 434 446
FEED 48 64 79 80 128 150 143 156 143 148 139 134 120 143
Vc 45 45 55 65 70 65 65 70 65 65 65 65 65 65
fz 0.004 0.008 0.012 0.015 0.023 0.035 0.046 0.056 0.063 0.071 0.077 0.081 0.093 0.109
RPM 7162 4775 4377 4138 3714 2586 2069 1857 1478 1293 1149 1035 940 828
FEED 86 115 158 186 256 272 286 312 279 275 266 251 262 271
Vc 35 35 45 45 50 50 50 55 50 50 50 50 50 50
fz 0.004 0.007 0.01 0.014 0.024 0.033 0.044 0.055 0.061 0.067 0.073 0.081 0.088 0.111
RPM 5570 3714 3581 2865 2653 1989 1592 1459 1137 995 884 796 723 637
FEED 67 78 107 120 191 197 210 241 208 200 194 193 191 212
Vc 25 25 30 30 35 35 30 35 35 35 35 35 30 35
fz 0.004 0.008 0.011 0.014 0.023 0.036 0.05 0.056 0.06 0.071 0.075 0.08 0.092 0.107
RPM 3979 2653 2387 1910 1857 1393 955 928 796 696 619 557 434 446
FEED 48 64 79 80 128 150 143 156 143 148 139 134 120 143
Vc 15 20 25 25 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30
fz 0.006 0.01 0.013 0.015 0.022 0.035 0.047 0.056 0.063 0.07 0.073 0.083 0.092 0.111
RPM 2387 2122 1989 1592 1592 1194 955 796 682 597 531 477 434 382
FEED 43 64 78 72 105 125 135 134 129 125 116 119 120 127
Vc 45 45 55 65 70 65 65 70 65 65 65 65 65 65
fz 0.004 0.008 0.012 0.015 0.023 0.035 0.046 0.056 0.063 0.071 0.077 0.081 0.093 0.109
RPM 7162 4775 4377 4138 3714 2586 2069 1857 1478 1293 1149 1035 940 828
FEED 86 115 158 186 256 272 286 312 279 275 266 251 262 271
Vc 25 25 30 30 35 35 30 35 35 35 35 35 30 35
fz 0.004 0.008 0.011 0.014 0.023 0.036 0.05 0.056 0.06 0.071 0.075 0.08 0.092 0.107
RPM 3979 2653 2387 1910 1857 1393 955 928 796 696 619 557 434 446
FEED 48 64 79 80 128 150 143 156 143 148 139 134 120 143
Vc 45 45 55 65 70 65 65 70 65 65 65 65 65 65
fz 0.004 0.008 0.012 0.015 0.023 0.035 0.046 0.056 0.063 0.071 0.077 0.081 0.093 0.109
RPM 7162 4775 4377 4138 3714 2586 2069 1857 1478 1293 1149 1035 940 828
FEED 86 115 158 186 256 272 286 312 279 275 266 251 262 271

P

1

Нелегиров. 
сталь

0.1D 1.5D

2 0.1D 1.5D

3-4 0.1D 1.5D

5 0.1D 1.5D

6

Низколегир. 
сталь

0.1D 1.5D

7 0.1D 1.5D

8 0.1D 1.5D

9 0.1D 1.5D

10

Высоколегир. 
сталь

0.1D 1.5D

11.1 0.1D 1.5D

K 15-20
Серый чугун

Высокопрочный 
чугун

Ковкий чугун
0.1D 1.5D

С 3 ЗУБЬЯМИ -  БОКОВОЕ ФРЕЗЕРОВАНИЕGA942 , GAA30 СЕРИЯ

ISO VDI 
3323 Материал Ae Ap Параметр

Диаметр (Ø)
2.0 3.0 4.0 5.0 6.0 8.0 10.0 12.0 14.0 16.0 18.0 20.0 22.0 25.0 

Vc = м/мин.
fz = мм/зуб 
RPM = об./мин.
FEED = мм/мин.

Ap

Ae

Ap

Ae



CBN 
ФРЕЗЫ

i-Xmill
ФРЕЗЫ

i-SMART 
МОДУЛЬНЫЕ

ФРЕЗЫ

X5070
ФРЕЗЫ

4G MILL
ФРЕЗЫ

X-POWER 
PRO  

ФРЕЗЫ

TitaNox-
POWER
ФРЕЗЫ

JET-POWER
ФРЕЗЫ

V7 PLUS 
ФРЕЗЫ

ALU-POWER  
HPC

ФРЕЗЫ

ALU- 
POWER
ФРЕЗЫ

D-POWER
ГРАФИТ
ФРЕЗЫ

CRX S
ФРЕЗЫ

K-2
ФРЕЗЫ

ONLY ONE 
( PM60)  

ФРЕЗЫ

TANK- 
POWER 
ФРЕЗЫ

GENERAL
HSS

ФРЕЗЫ

ФРЕЗЫ ИЗ
БЫСТРОРЕЖ.

СТАЛИ

ТЕХНИЧЕСКИЕ
ДАННЫЕ

CBN 
ФРЕЗЫ

i-Xmill
ФРЕЗЫ

i-SMART 
МОДУЛЬНЫЕ
ФРЕЗЫ

X5070
ФРЕЗЫ

4G MILL
ФРЕЗЫ

X-POWER 
PRO  
ФРЕЗЫ

TitaNox-
POWER
ФРЕЗЫ

JET-POWER
ФРЕЗЫ

V7 PLUS 
ФРЕЗЫ

ALU-POWER  
HPC
ФРЕЗЫ

ALU- 
POWER
ФРЕЗЫ

D-POWER
ГРАФИТ
ФРЕЗЫ

CRX S
ФРЕЗЫ

K-2
ФРЕЗЫ

ONLY ONE 
( PM60)  
ФРЕЗЫ

TANK- 
POWER 
ФРЕЗЫ
GENERAL
HSS
ФРЕЗЫ

ФРЕЗЫ ИЗ
БЫСТРОРЕЖ.
СТАЛИ

ТЕХНИЧЕСКИЕ
ДАННЫЕ

ТВЕРДЫЙ
СПЛАВ

БЫСТРО-
РЕЖУЩАЯ

СТАЛЬ

ТВЕРДЫЙ
СПЛАВ

БЫСТРО-
РЕЖУЩАЯ
СТАЛЬ

608 тел.:+7 (499) 110-71-06,  www.yg1.ru,  E-mail:russia@yg1.ru 609тел.:+7 (499) 110-71-06,  www.yg1.ru,  E-mail:russia@yg1.ru

РЕКОМЕНДУЕМЫЕ РЕЖИМЫ ОБРАБОТКИ РЕКОМЕНДУЕМЫЕ РЕЖИМЫ ОБРАБОТКИ

TANK-POWER
ФРЕЗЫ

TANK-POWER
ФРЕЗЫ

Vc 30 30 35 40 45 45 45 45 45 45 45 40 40 40
fz 0.003 0.007 0.01 0.013 0.021 0.028 0.037 0.047 0.048 0.054 0.064 0.076 0.085 0.096
RPM 4775 3183 2785 2546 2387 1790 1432 1194 1023 895 796 637 579 509
FEED 43 67 84 99 150 150 159 168 147 145 153 145 148 147
Vc 25 25 30 35 35 40 40 40 40 40 35 35 35 35
fz 0.003 0.007 0.01 0.012 0.021 0.029 0.036 0.048 0.048 0.056 0.066 0.075 0.08 0.101
RPM 3979 2653 2387 2228 1857 1592 1273 1061 909 796 619 557 506 446
FEED 36 56 72 80 117 138 138 153 131 134 123 125 122 135
Vc 20 30 25 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 25
fz 0.003 0.003 0.008 0.01 0.018 0.026 0.035 0.043 0.049 0.052 0.06 0.059 0.077 0.098
RPM 3183 3183 1989 1910 1592 1194 955 796 682 597 531 477 434 318
FEED 29 29 48 57 86 93 100 103 100 93 95 85 100 94
Vc 15 15 15 15 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20
fz 0.003 0.007 0.009 0.012 0.018 0.028 0.038 0.047 0.048 0.057 0.057 0.061 0.074 0.09
RPM 2387 1592 1194 955 1061 796 637 531 455 398 354 318 289 255
FEED 21 33 32 34 57 67 73 75 65 68 60 58 64 69
Vc 25 25 30 35 35 40 40 40 40 40 35 35 35 35
fz 0.003 0.007 0.01 0.012 0.021 0.029 0.036 0.048 0.048 0.056 0.066 0.075 0.08 0.101
RPM 3979 2653 2387 2228 1857 1592 1273 1061 909 796 619 557 506 446
FEED 36 56 72 80 117 138 138 153 131 134 123 125 122 135
Vc 20 30 25 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 25
fz 0.003 0.003 0.008 0.01 0.018 0.026 0.035 0.043 0.049 0.052 0.06 0.059 0.077 0.098
RPM 3183 3183 1989 1910 1592 1194 955 796 682 597 531 477 434 318
FEED 29 29 48 57 86 93 100 103 100 93 95 85 100 94
Vc 15 15 15 15 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20
fz 0.003 0.007 0.009 0.012 0.018 0.028 0.038 0.047 0.048 0.057 0.057 0.061 0.074 0.09
RPM 2387 1592 1194 955 1061 796 637 531 455 398 354 318 289 255
FEED 21 33 32 34 57 67 73 75 65 68 60 58 64 69
Vc 10 10 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15
fz 0.005 0.008 0.012 0.013 0.02 0.03 0.042 0.049 0.053 0.061 0.062 0.068 0.085 0.108
RPM 1592 1061 1194 955 796 597 477 398 341 298 265 239 217 191
FEED 24 25 43 37 48 54 60 58 54 55 49 49 55 62
Vc 25 25 30 35 35 40 40 40 40 40 35 35 35 35
fz 0.003 0.007 0.01 0.012 0.021 0.029 0.036 0.048 0.048 0.056 0.066 0.075 0.08 0.101
RPM 3979 2653 2387 2228 1857 1592 1273 1061 909 796 619 557 506 446
FEED 36 56 72 80 117 138 138 153 131 134 123 125 122 135
Vc 15 15 15 15 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20
fz 0.003 0.007 0.009 0.012 0.018 0.028 0.038 0.047 0.048 0.057 0.057 0.061 0.074 0.09
RPM 2387 1592 1194 955 1061 796 637 531 455 398 354 318 289 255
FEED 21 33 32 34 57 67 73 75 65 68 60 58 64 69
Vc 25 25 30 35 35 40 40 40 40 40 35 35 35 35
fz 0.003 0.007 0.01 0.012 0.021 0.029 0.036 0.048 0.048 0.056 0.066 0.075 0.08 0.101
RPM 3979 2653 2387 2228 1857 1592 1273 1061 909 796 619 557 506 446
FEED 36 56 72 80 117 138 138 153 131 134 123 125 122 135

P

1

Нелегиров. 
сталь

1.0D 0.5D

2 1.0D 0.5D

3-4 1.0D 0.5D

5 1.0D 0.5D

6

Низколегир. 
сталь

1.0D 0.5D

7 1.0D 0.5D

8 1.0D 0.5D

9 1.0D 0.5D

10

Высоколегир. 
сталь

1.0D 0.5D

11.1 1.0D 0.5D

K 15-20
Серый чугун

Высокопрочный 
чугун

Ковкий чугун
1.0D 0.5D

С 3 ЗУБЬЯМИ -  ОБРАБОТКА ПАЗОВE9942 , E9A30 СЕРИЯ

ISO VDI 
3323 Материал Ae Ap Параметр

Диаметр (Ø)
2.0 3.0 4.0 5.0 6.0 8.0 10.0 12.0 14.0 16.0 18.0 20.0 22.0 25.0 

Vc = м/мин.
fz = мм/зуб 
RPM = об./мин.
FEED = мм/мин.

Vc 50 55 65 75 80 80 80 80 80 80 75 80 80 80
fz 0.004 0.008 0.012 0.015 0.024 0.034 0.047 0.056 0.065 0.069 0.077 0.08 0.09 0.11
RPM 7958 5836 5173 4775 4244 3183 2546 2122 1819 1592 1326 1273 1157 1019
FEED 95 140 186 215 306 325 359 357 355 329 306 306 313 336
Vc 45 45 55 65 70 65 65 70 65 65 65 65 65 65
fz 0.004 0.008 0.012 0.015 0.023 0.035 0.046 0.056 0.063 0.071 0.077 0.081 0.093 0.109
RPM 7162 4775 4377 4138 3714 2586 2069 1857 1478 1293 1149 1035 940 828
FEED 86 115 158 186 256 272 286 312 279 275 266 251 262 271
Vc 35 35 45 45 50 50 50 55 50 50 50 50 50 50
fz 0.004 0.007 0.01 0.014 0.024 0.033 0.044 0.055 0.061 0.067 0.073 0.081 0.088 0.111
RPM 5570 3714 3581 2865 2653 1989 1592 1459 1137 995 884 796 723 637
FEED 67 78 107 120 191 197 210 241 208 200 194 193 191 212
Vc 25 25 30 30 35 35 30 35 35 35 35 35 30 35
fz 0.004 0.008 0.011 0.014 0.023 0.036 0.05 0.056 0.06 0.071 0.075 0.08 0.092 0.107
RPM 3979 2653 2387 1910 1857 1393 955 928 796 696 619 557 434 446
FEED 48 64 79 80 128 150 143 156 143 148 139 134 120 143
Vc 45 45 55 65 70 65 65 70 65 65 65 65 65 65
fz 0.004 0.008 0.012 0.015 0.023 0.035 0.046 0.056 0.063 0.071 0.077 0.081 0.093 0.109
RPM 7162 4775 4377 4138 3714 2586 2069 1857 1478 1293 1149 1035 940 828
FEED 86 115 158 186 256 272 286 312 279 275 266 251 262 271
Vc 35 35 45 45 50 50 50 55 50 50 50 50 50 50
fz 0.004 0.007 0.01 0.014 0.024 0.033 0.044 0.055 0.061 0.067 0.073 0.081 0.088 0.111
RPM 5570 3714 3581 2865 2653 1989 1592 1459 1137 995 884 796 723 637
FEED 67 78 107 120 191 197 210 241 208 200 194 193 191 212
Vc 25 25 30 30 35 35 30 35 35 35 35 35 30 35
fz 0.004 0.008 0.011 0.014 0.023 0.036 0.05 0.056 0.06 0.071 0.075 0.08 0.092 0.107
RPM 3979 2653 2387 1910 1857 1393 955 928 796 696 619 557 434 446
FEED 48 64 79 80 128 150 143 156 143 148 139 134 120 143
Vc 15 20 25 25 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30
fz 0.006 0.01 0.013 0.015 0.022 0.035 0.047 0.056 0.063 0.07 0.073 0.083 0.092 0.111
RPM 2387 2122 1989 1592 1592 1194 955 796 682 597 531 477 434 382
FEED 43 64 78 72 105 125 135 134 129 125 116 119 120 127
Vc 45 45 55 65 70 65 65 70 65 65 65 65 65 65
fz 0.004 0.008 0.012 0.015 0.023 0.035 0.046 0.056 0.063 0.071 0.077 0.081 0.093 0.109
RPM 7162 4775 4377 4138 3714 2586 2069 1857 1478 1293 1149 1035 940 828
FEED 86 115 158 186 256 272 286 312 279 275 266 251 262 271
Vc 25 25 30 30 35 35 30 35 35 35 35 35 30 35
fz 0.004 0.008 0.011 0.014 0.023 0.036 0.05 0.056 0.06 0.071 0.075 0.08 0.092 0.107
RPM 3979 2653 2387 1910 1857 1393 955 928 796 696 619 557 434 446
FEED 48 64 79 80 128 150 143 156 143 148 139 134 120 143
Vc 45 45 55 65 70 65 65 70 65 65 65 65 65 65
fz 0.004 0.008 0.012 0.015 0.023 0.035 0.046 0.056 0.063 0.071 0.077 0.081 0.093 0.109
RPM 7162 4775 4377 4138 3714 2586 2069 1857 1478 1293 1149 1035 940 828
FEED 86 115 158 186 256 272 286 312 279 275 266 251 262 271

P

1

Нелегиров. 
сталь

0.1D 1.5D

2 0.1D 1.5D

3-4 0.1D 1.5D

5 0.1D 1.5D

6

Низколегир. 
сталь

0.1D 1.5D

7 0.1D 1.5D

8 0.1D 1.5D

9 0.1D 1.5D

10

Высоколегир. 
сталь

0.1D 1.5D

11.1 0.1D 1.5D

K 15-20
Серый чугун

Высокопрочный 
чугун

Ковкий чугун
0.1D 1.5D

С 3 ЗУБЬЯМИ -  БОКОВОЕ ФРЕЗЕРОВАНИЕE9942 , E9A30 СЕРИЯ

ISO VDI 
3323 Материал Ae Ap Параметр

Диаметр (Ø)
2.0 3.0 4.0 5.0 6.0 8.0 10.0 12.0 14.0 16.0 18.0 20.0 22.0 25.0 

Vc = м/мин.
fz = мм/зуб 
RPM = об./мин.
FEED = мм/мин.

Ap

Ae

Ap

Ae



CBN 
ФРЕЗЫ

i-Xmill
ФРЕЗЫ

i-SMART 
МОДУЛЬНЫЕ

ФРЕЗЫ

X5070
ФРЕЗЫ

4G MILL
ФРЕЗЫ

X-POWER 
PRO  

ФРЕЗЫ

TitaNox-
POWER
ФРЕЗЫ

JET-POWER
ФРЕЗЫ

V7 PLUS 
ФРЕЗЫ

ALU-POWER  
HPC

ФРЕЗЫ

ALU- 
POWER
ФРЕЗЫ

D-POWER
ГРАФИТ
ФРЕЗЫ

CRX S
ФРЕЗЫ

K-2
ФРЕЗЫ

ONLY ONE 
( PM60)  

ФРЕЗЫ

TANK- 
POWER 
ФРЕЗЫ

GENERAL
HSS

ФРЕЗЫ

ФРЕЗЫ ИЗ
БЫСТРОРЕЖ.

СТАЛИ

ТЕХНИЧЕСКИЕ
ДАННЫЕ

CBN 
ФРЕЗЫ

i-Xmill
ФРЕЗЫ

i-SMART 
МОДУЛЬНЫЕ
ФРЕЗЫ

X5070
ФРЕЗЫ

4G MILL
ФРЕЗЫ

X-POWER 
PRO  
ФРЕЗЫ

TitaNox-
POWER
ФРЕЗЫ

JET-POWER
ФРЕЗЫ

V7 PLUS 
ФРЕЗЫ

ALU-POWER  
HPC
ФРЕЗЫ

ALU- 
POWER
ФРЕЗЫ

D-POWER
ГРАФИТ
ФРЕЗЫ

CRX S
ФРЕЗЫ

K-2
ФРЕЗЫ

ONLY ONE 
( PM60)  
ФРЕЗЫ

TANK- 
POWER 
ФРЕЗЫ
GENERAL
HSS
ФРЕЗЫ

ФРЕЗЫ ИЗ
БЫСТРОРЕЖ.
СТАЛИ

ТЕХНИЧЕСКИЕ
ДАННЫЕ

ТВЕРДЫЙ
СПЛАВ

БЫСТРО-
РЕЖУЩАЯ

СТАЛЬ

ТВЕРДЫЙ
СПЛАВ

БЫСТРО-
РЕЖУЩАЯ
СТАЛЬ
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РЕКОМЕНДУЕМЫЕ РЕЖИМЫ ОБРАБОТКИ РЕКОМЕНДУЕМЫЕ РЕЖИМЫ ОБРАБОТКИ

TANK-POWER
ФРЕЗЫ

TANK-POWER
ФРЕЗЫ

Vc 60 60 65 70 75 80 70 75 80 80 85 80 75 80
fz 0.008 0.016 0.023 0.029 0.035 0.046 0.068 0.071 0.076 0.08 0.077 0.088 0.098 0.093
RPM 9549 6366 5173 4456 3979 3183 2228 1989 1819 1592 1503 1273 1085 1019
FEED 306 407 476 517 557 586 606 565 553 509 463 448 425 379
Vc 55 55 60 65 70 65 65 70 70 70 70 65 65 65
fz 0.007 0.015 0.021 0.026 0.031 0.046 0.063 0.067 0.072 0.077 0.08 0.088 0.084 0.091
RPM 8754 5836 4775 4138 3714 2586 2069 1857 1592 1393 1238 1035 940 828
FEED 245 350 401 430 460 476 521 498 458 429 396 364 316 301
Vc 40 40 45 45 50 50 50 55 50 50 50 50 45 50
fz 0.007 0.014 0.021 0.028 0.032 0.046 0.059 0.066 0.08 0.085 0.087 0.088 0.094 0.091
RPM 6366 4244 3581 2865 2653 1989 1592 1459 1137 995 884 796 651 637
FEED 178 238 301 321 340 366 376 385 364 338 308 280 245 232
Vc 25 25 30 30 35 35 30 35 35 35 35 35 30 35
fz 0.008 0.017 0.022 0.028 0.032 0.043 0.066 0.067 0.073 0.081 0.077 0.083 0.085 0.089
RPM 3979 2653 2387 1910 1857 1393 955 928 796 696 619 557 434 446
FEED 127 180 210 214 238 240 252 249 232 226 191 185 148 159
Vc 55 55 60 65 70 65 65 70 70 70 70 65 65 65
fz 0.007 0.015 0.021 0.026 0.031 0.046 0.063 0.067 0.072 0.077 0.08 0.088 0.084 0.091
RPM 8754 5836 4775 4138 3714 2586 2069 1857 1592 1393 1238 1035 940 828
FEED 245 350 401 430 460 476 521 498 458 429 396 364 316 301
Vc 40 40 45 45 50 50 50 55 50 50 50 50 45 50
fz 0.007 0.014 0.021 0.028 0.032 0.046 0.059 0.066 0.08 0.085 0.087 0.088 0.094 0.091
RPM 6366 4244 3581 2865 2653 1989 1592 1459 1137 995 884 796 651 637
FEED 178 238 301 321 340 366 376 385 364 338 308 280 245 232
Vc 25 25 30 30 35 35 30 35 35 35 35 35 30 35
fz 0.008 0.017 0.022 0.028 0.032 0.043 0.066 0.067 0.073 0.081 0.077 0.083 0.085 0.089
RPM 3979 2653 2387 1910 1857 1393 955 928 796 696 619 557 434 446
FEED 127 180 210 214 238 240 252 249 232 226 191 185 148 159
Vc 20 25 25 25 25 30 30 25 30 30 30 30 30 30
fz 0.006 0.013 0.019 0.024 0.031 0.04 0.056 0.064 0.067 0.075 0.075 0.08 0.081 0.087
RPM 3183 2653 1989 1592 1326 1194 955 663 682 597 531 477 434 382
FEED 76 138 151 153 164 191 214 170 183 179 159 153 141 133
Vc 55 55 60 65 70 65 65 70 70 70 70 65 65 65
fz 0.007 0.015 0.021 0.026 0.031 0.046 0.063 0.067 0.072 0.077 0.08 0.088 0.084 0.091
RPM 8754 5836 4775 4138 3714 2586 2069 1857 1592 1393 1238 1035 940 828
FEED 245 350 401 430 460 476 521 498 458 429 396 364 316 301
Vc 25 25 30 30 35 35 30 35 35 35 35 35 30 35
fz 0.008 0.017 0.022 0.028 0.032 0.043 0.066 0.067 0.073 0.081 0.077 0.083 0.085 0.089
RPM 3979 2653 2387 1910 1857 1393 955 928 796 696 619 557 434 446
FEED 127 180 210 214 238 240 252 249 232 226 191 185 148 159
Vc 55 55 60 65 70 65 65 70 70 70 70 65 65 65
fz 0.007 0.015 0.021 0.026 0.031 0.046 0.063 0.067 0.072 0.077 0.08 0.088 0.084 0.091
RPM 8754 5836 4775 4138 3714 2586 2069 1857 1592 1393 1238 1035 940 828
FEED 245 350 401 430 460 476 521 498 458 429 396 364 316 301

Vc 40 40 45 45 50 55 50 50 55 55 55 55 50 55
fz 0.007 0.014 0.021 0.026 0.032 0.043 0.061 0.069 0.071 0.07 0.07 0.079 0.092 0.085
RPM 6366 4244 3581 2865 2653 2188 1592 1326 1251 1094 973 875 723 700
FEED 178 238 301 298 340 376 388 366 355 306 272 277 266 238
Vc 35 40 40 40 45 45 45 45 50 45 50 45 45 45
fz 0.007 0.013 0.02 0.025 0.029 0.042 0.059 0.063 0.065 0.074 0.074 0.081 0.078 0.083
RPM 5570 4244 3183 2546 2387 1790 1432 1194 1137 895 884 716 651 573
FEED 156 221 255 255 277 301 338 301 296 265 262 232 203 190
Vc 25 30 30 30 35 35 35 35 35 35 35 35 30 35
fz 0.007 0.013 0.02 0.024 0.028 0.041 0.053 0.064 0.069 0.075 0.079 0.081 0.087 0.081
RPM 3979 3183 2387 1910 1857 1393 1114 928 796 696 619 557 434 446
FEED 111 166 191 183 208 228 236 238 220 209 196 180 151 144
Vc 20 20 20 20 25 25 20 25 25 25 25 25 20 20
fz 0.007 0.014 0.02 0.024 0.029 0.042 0.058 0.063 0.066 0.075 0.07 0.076 0.078 0.085
RPM 3183 2122 1592 1273 1326 995 637 663 568 497 442 398 289 255
FEED 89 119 127 122 154 167 148 167 150 149 124 121 90 87
Vc 35 40 40 40 45 45 45 45 50 45 50 45 45 45
fz 0.007 0.013 0.02 0.025 0.029 0.042 0.059 0.063 0.065 0.074 0.074 0.081 0.078 0.083
RPM 5570 4244 3183 2546 2387 1790 1432 1194 1137 895 884 716 651 573
FEED 156 221 255 255 277 301 338 301 296 265 262 232 203 190
Vc 25 30 30 30 35 35 35 35 35 35 35 35 30 35
fz 0.007 0.013 0.02 0.024 0.028 0.041 0.053 0.064 0.069 0.075 0.079 0.081 0.087 0.081
RPM 3979 3183 2387 1910 1857 1393 1114 928 796 696 619 557 434 446
FEED 111 166 191 183 208 228 236 238 220 209 196 180 151 144
Vc 20 20 20 20 25 25 20 25 25 25 25 25 20 20
fz 0.007 0.014 0.02 0.024 0.029 0.042 0.058 0.063 0.066 0.075 0.07 0.076 0.078 0.085
RPM 3183 2122 1592 1273 1326 995 637 663 568 497 442 398 289 255
FEED 89 119 127 122 154 167 148 167 150 149 124 121 90 87
Vc 15 15 15 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20
fz 0.006 0.012 0.018 0.022 0.028 0.038 0.052 0.058 0.061 0.067 0.07 0.071 0.074 0.083
RPM 2387 1592 1194 1273 1061 796 637 531 455 398 354 318 289 255
FEED 57 76 86 112 119 121 132 123 111 107 99 90 86 85
Vc 35 40 40 40 45 45 45 45 50 45 50 45 45 45
fz 0.007 0.013 0.02 0.025 0.029 0.042 0.059 0.063 0.065 0.074 0.074 0.081 0.078 0.083
RPM 5570 4244 3183 2546 2387 1790 1432 1194 1137 895 884 716 651 573
FEED 156 221 255 255 277 301 338 301 296 265 262 232 203 190
Vc 20 20 20 20 25 25 20 25 25 25 25 25 20 20
fz 0.007 0.014 0.02 0.024 0.029 0.042 0.058 0.063 0.066 0.075 0.07 0.076 0.078 0.085
RPM 3183 2122 1592 1273 1326 995 637 663 568 497 442 398 289 255
FEED 89 119 127 122 154 167 148 167 150 149 124 121 90 87
Vc 35 40 40 40 45 45 45 45 50 45 50 45 45 45
fz 0.007 0.013 0.02 0.025 0.029 0.042 0.059 0.063 0.065 0.074 0.074 0.081 0.078 0.083
RPM 5570 4244 3183 2546 2387 1790 1432 1194 1137 895 884 716 651 573
FEED 156 221 255 255 277 301 338 301 296 265 262 232 203 190

P

1

Нелегиров. 
сталь

0.1D 1.5D

2 0.1D 1.5D

3-4 0.1D 1.5D

5 0.1D 1.5D

6

Низколегир. 
сталь

0.1D 1.5D

7 0.1D 1.5D

8 0.1D 1.5D

9 0.1D 1.5D

10

Высоколегир. 
сталь

0.1D 1.5D

11.1 0.1D 1.5D

K 15-20
Серый чугун

Высокопрочный 
чугун

Ковкий чугун
0.1D 1.5D

P

1

Нелегиров. 
сталь

0.1D 1.5D

2 0.1D 1.5D

3-4 0.1D 1.5D

5 0.1D 1.5D

6

Низколегир. 
сталь

0.1D 1.5D

7 0.1D 1.5D

8 0.1D 1.5D

9 0.1D 1.5D

10

Высоколегир. 
сталь

0.1D 1.5D

11.1 0.1D 1.5D

K 15-20
Серый чугун

Высокопрочный 
чугун

Ковкий чугун
0.1D 1.5D

С 4 ЗУБЬЯМИ - БОКОВОЕ ФРЕЗЕРОВАНИЕ С 4 ЗУБЬЯМИ - БОКОВОЕ ФРЕЗЕРОВАНИЕGA938 , GAA31 СЕРИЯ E9938 , E9A31 СЕРИЯ

ISO VDI 
3323 Материал Ae Ap ISO VDI 

3323 Материал Ae ApПараметр
Диаметр (Ø)

2.0 3.0 4.0 5.0 6.0 8.0 10.0 12.0 14.0 16.0 18.0 20.0 22.0 25.0 
Параметр

Диаметр (Ø)
2.0 3.0 4.0 5.0 6.0 8.0 10.0 12.0 14.0 16.0 18.0 20.0 22.0 25.0 

Vc = м/мин.
fz = мм/зуб 
RPM = об./мин.
FEED = мм/мин.

Vc = м/мин.
fz = мм/зуб 
RPM = об./мин.
FEED = мм/мин.

Ap

Ae

Ap

Ae

※ При использовании длинных и экстра длинных фрез необходимо снизить подачу на 50% ※ При использовании длинных и экстра длинных фрез необходимо снизить подачу на 50% 



CBN 
ФРЕЗЫ

i-Xmill
ФРЕЗЫ

i-SMART 
МОДУЛЬНЫЕ

ФРЕЗЫ

X5070
ФРЕЗЫ

4G MILL
ФРЕЗЫ

X-POWER 
PRO  

ФРЕЗЫ

TitaNox-
POWER
ФРЕЗЫ

JET-POWER
ФРЕЗЫ

V7 PLUS 
ФРЕЗЫ

ALU-POWER  
HPC

ФРЕЗЫ

ALU- 
POWER
ФРЕЗЫ

D-POWER
ГРАФИТ
ФРЕЗЫ

CRX S
ФРЕЗЫ

K-2
ФРЕЗЫ

ONLY ONE 
( PM60)  

ФРЕЗЫ

TANK- 
POWER 
ФРЕЗЫ

GENERAL
HSS

ФРЕЗЫ

ФРЕЗЫ ИЗ
БЫСТРОРЕЖ.

СТАЛИ

ТЕХНИЧЕСКИЕ
ДАННЫЕ

CBN 
ФРЕЗЫ

i-Xmill
ФРЕЗЫ

i-SMART 
МОДУЛЬНЫЕ
ФРЕЗЫ

X5070
ФРЕЗЫ

4G MILL
ФРЕЗЫ

X-POWER 
PRO  
ФРЕЗЫ

TitaNox-
POWER
ФРЕЗЫ

JET-POWER
ФРЕЗЫ

V7 PLUS 
ФРЕЗЫ

ALU-POWER  
HPC
ФРЕЗЫ

ALU- 
POWER
ФРЕЗЫ

D-POWER
ГРАФИТ
ФРЕЗЫ

CRX S
ФРЕЗЫ

K-2
ФРЕЗЫ

ONLY ONE 
( PM60)  
ФРЕЗЫ

TANK- 
POWER 
ФРЕЗЫ
GENERAL
HSS
ФРЕЗЫ

ФРЕЗЫ ИЗ
БЫСТРОРЕЖ.
СТАЛИ

ТЕХНИЧЕСКИЕ
ДАННЫЕ

ТВЕРДЫЙ
СПЛАВ

БЫСТРО-
РЕЖУЩАЯ

СТАЛЬ

ТВЕРДЫЙ
СПЛАВ

БЫСТРО-
РЕЖУЩАЯ
СТАЛЬ

612 тел.:+7 (499) 110-71-06,  www.yg1.ru,  E-mail:russia@yg1.ru 613тел.:+7 (499) 110-71-06,  www.yg1.ru,  E-mail:russia@yg1.ru

РЕКОМЕНДУЕМЫЕ РЕЖИМЫ ОБРАБОТКИ РЕКОМЕНДУЕМЫЕ РЕЖИМЫ ОБРАБОТКИ

TANK-POWER
ФРЕЗЫ

TANK-POWER
ФРЕЗЫ

Vc 55 60 60 60 60 60 60 60 60 60
fz 0.027 0.04 0.055 0.065 0.074 0.086 0.099 0.111 0.096 0.105
RPM 2918 2387 1910 1592 1364 1194 1061 955 868 764
FEED 236 286 420 414 404 411 420 424 417 401
Vc 40 50 45 45 45 50 50 50 45 45
fz 0.027 0.04 0.053 0.069 0.079 0.087 0.093 0.109 0.102 0.105
RPM 2122 1989 1432 1194 1023 995 884 796 651 573
FEED 172 239 304 329 323 346 329 347 332 301
Vc 30 35 35 35 35 35 35 35 30 35
fz 0.024 0.038 0.046 0.064 0.076 0.087 0.094 0.108 0.098 0.105
RPM 1592 1393 1114 928 796 696 619 557 434 446
FEED 115 159 205 238 242 242 233 241 213 234
Vc 25 25 30 30 30 30 30 30 30 30
fz 0.027 0.04 0.045 0.061 0.071 0.082 0.092 0.102 0.09 0.1
RPM 1326 995 955 796 682 597 531 477 434 382
FEED 107 119 172 194 194 196 195 195 195 191
Vc 40 50 45 45 45 50 50 50 45 45
fz 0.027 0.04 0.053 0.069 0.079 0.087 0.093 0.109 0.102 0.105
RPM 2122 1989 1432 1194 1023 995 884 796 651 573
FEED 172 239 304 329 323 346 329 347 332 301
Vc 30 35 35 35 35 35 35 35 30 35
fz 0.024 0.038 0.046 0.064 0.076 0.087 0.094 0.108 0.098 0.105
RPM 1592 1393 1114 928 796 696 619 557 434 446
FEED 115 159 205 238 242 242 233 241 213 234
Vc 25 25 30 30 30 30 30 30 30 30
fz 0.027 0.04 0.045 0.061 0.071 0.082 0.092 0.102 0.09 0.1
RPM 1326 995 955 796 682 597 531 477 434 382
FEED 107 119 172 194 194 196 195 195 195 191
Vc 40 50 45 45 45 50 50 50 45 45
fz 0.027 0.04 0.053 0.069 0.079 0.087 0.093 0.109 0.102 0.105
RPM 2122 1989 1432 1194 1023 995 884 796 651 573
FEED 172 239 304 329 323 346 329 347 332 301
Vc 25 25 30 30 30 30 30 30 30 30
fz 0.027 0.04 0.045 0.061 0.071 0.082 0.092 0.102 0.09 0.1
RPM 1326 995 955 796 682 597 531 477 434 382
FEED 107 119 172 194 194 196 195 195 195 191
Vc 25 30 30 30 30 30 30 30 30 30
fz 0.025 0.039 0.045 0.064 0.074 0.085 0.093 0.107 0.095 0.103
RPM 1326 1194 955 796 682 597 531 477 434 382
FEED 99 140 172 204 202 203 197 204 206 197
Vc 40 50 45 45 45 50 50 50 45 45
fz 0.027 0.04 0.053 0.069 0.079 0.087 0.093 0.109 0.102 0.105
RPM 2122 1989 1432 1194 1023 995 884 796 651 573
FEED 172 239 304 329 323 346 329 347 332 301

Vc 35 40 40 40 40 40 40 40 40 40
fz 0.018 0.028 0.05 0.059 0.056 0.063 0.061 0.067 0.072 0.08
RPM 1857 1592 1273 1061 909 796 707 637 579 509
FEED 100 134 255 250 204 201 173 171 208 204
Vc 30 35 30 30 30 30 35 30 30 30
fz 0.018 0.027 0.049 0.063 0.058 0.064 0.056 0.067 0.078 0.081
RPM 1592 1393 955 796 682 597 619 477 434 382
FEED 86 113 187 201 158 153 139 128 169 155
Vc 20 25 20 25 20 25 25 25 20 20
fz 0.017 0.028 0.044 0.058 0.055 0.062 0.057 0.065 0.073 0.08
RPM 1061 995 637 663 455 497 442 398 289 255
FEED 54 84 112 154 100 123 101 103 106 102
Vc 15 20 20 20 20 20 20 20 20 20
fz 0.018 0.027 0.042 0.055 0.051 0.059 0.056 0.061 0.068 0.076
RPM 796 796 637 531 455 398 354 318 289 255
FEED 43 64 107 117 93 94 79 78 98 97
Vc 30 35 30 30 30 30 35 30 30 30
fz 0.018 0.027 0.049 0.063 0.058 0.064 0.056 0.067 0.078 0.081
RPM 1592 1393 955 796 682 597 619 477 434 382
FEED 86 113 187 201 158 153 139 128 169 155
Vc 20 25 20 25 20 25 25 25 20 20
fz 0.017 0.028 0.044 0.058 0.055 0.062 0.057 0.065 0.073 0.08
RPM 1061 995 637 663 455 497 442 398 289 255
FEED 54 84 112 154 100 123 101 103 106 102
Vc 15 20 20 20 20 20 20 20 20 20
fz 0.018 0.027 0.042 0.055 0.051 0.059 0.056 0.061 0.068 0.076
RPM 796 796 637 531 455 398 354 318 289 255
FEED 43 64 107 117 93 94 79 78 98 97
Vc 30 35 30 30 30 30 35 30 30 30
fz 0.018 0.027 0.049 0.063 0.058 0.064 0.056 0.067 0.078 0.081
RPM 1592 1393 955 796 682 597 619 477 434 382
FEED 86 113 187 201 158 153 139 128 169 155
Vc 15 20 20 20 20 20 20 20 20 20
fz 0.018 0.027 0.042 0.055 0.051 0.059 0.056 0.061 0.068 0.076
RPM 796 796 637 531 455 398 354 318 289 255
FEED 43 64 107 117 93 94 79 78 98 97
Vc 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20
fz 0.02 0.03 0.045 0.065 0.06 0.069 0.064 0.073 0.081 0.086
RPM 1061 796 637 531 455 398 354 318 289 255
FEED 64 72 115 138 109 110 91 93 117 109
Vc 30 35 30 30 30 30 35 30 30 30
fz 0.018 0.027 0.049 0.063 0.058 0.064 0.056 0.067 0.078 0.081
RPM 1592 1393 955 796 682 597 619 477 434 382
FEED 86 113 187 201 158 153 139 128 169 155

P

1

Нелегиров. 
сталь

0.5D 1.5D

2 0.5D 1.5D

3-4 0.5D 1.5D

5 0.5D 1.5D

6

Низколегир. 
сталь

0.5D 1.5D

7 0.5D 1.5D

8-9 0.5D 1.5D

10

Высоколегир. 
сталь

0.5D 1.5D

11.1 0.5D 1.5D

M 14.1 Нержавеющая 
сталь 0.5D 1.5D

K 15-20
Серый чугун

Высокопрочный 
чугун

Ковкий чугун
0.5D 1.5D

P

1

Нелегиров. 
сталь

0.5D 1.5D

2 0.5D 1.5D

3-4 0.5D 1.5D

5 0.5D 1.5D

6

Низколегир. 
сталь

0.5D 1.5D

7 0.5D 1.5D

8-9 0.5D 1.5D

10

Высоколегир. 
сталь

0.5D 1.5D

11.1 0.5D 1.5D

M 14.1 Нержавеющая 
сталь 0.5D 1.5D

K 15-20
Серый чугун

Высокопрочный 
чугун

Ковкий чугун
0.5D 1.5D

МНОГОЗУБЫЕ, ЧЕРНОВАЯ ОБРАБОТКА - 
БОКОВОЕ ФРЕЗЕРОВАНИЕ

МНОГОЗУБЫЕ, ЧЕРНОВАЯ ОБРАБОТКА - 
БОКОВОЕ ФРЕЗЕРОВАНИЕGA941 , GAA35 , GAA33 , GAA34 СЕРИЯ E9941 , E9A35 , E9A33 , E9A34 СЕРИЯ

ISO VDI 
3323 Материал Ae Ap ISO VDI 

3323 Материал Ae ApПараметр
Диаметр (Ø)

6.0 8.0 10.0 12.0 22.0 25.0 18.0 20.0 22.0 25.0 
Параметр

Диаметр (Ø)
6.0 8.0 10.0 12.0 22.0 25.0 18.0 20.0 22.0 25.0 

Vc = м/мин.
fz = мм/зуб 
RPM = об./мин.
FEED = мм/мин.

Vc = м/мин.
fz = мм/зуб 
RPM = об./мин.
FEED = мм/мин.

Ap

Ae

Ap

Ae

※ При использовании длинных и экстра длинных фрез необходимо снизить подачу на 50% ※ При использовании длинных и экстра длинных фрез необходимо снизить подачу на 50% 



CBN 
ФРЕЗЫ

i-Xmill
ФРЕЗЫ

i-SMART 
МОДУЛЬНЫЕ

ФРЕЗЫ

X5070
ФРЕЗЫ

4G MILL
ФРЕЗЫ

X-POWER 
PRO  

ФРЕЗЫ

TitaNox-
POWER
ФРЕЗЫ

JET-POWER
ФРЕЗЫ

V7 PLUS 
ФРЕЗЫ

ALU-POWER  
HPC

ФРЕЗЫ

ALU- 
POWER
ФРЕЗЫ

D-POWER
ГРАФИТ
ФРЕЗЫ

CRX S
ФРЕЗЫ

K-2
ФРЕЗЫ

ONLY ONE 
( PM60)  

ФРЕЗЫ

TANK- 
POWER 
ФРЕЗЫ

GENERAL
HSS

ФРЕЗЫ

ФРЕЗЫ ИЗ
БЫСТРОРЕЖ.

СТАЛИ

ТЕХНИЧЕСКИЕ
ДАННЫЕ

CBN 
ФРЕЗЫ

i-Xmill
ФРЕЗЫ

i-SMART 
МОДУЛЬНЫЕ
ФРЕЗЫ

X5070
ФРЕЗЫ

4G MILL
ФРЕЗЫ

X-POWER 
PRO  
ФРЕЗЫ

TitaNox-
POWER
ФРЕЗЫ

JET-POWER
ФРЕЗЫ

V7 PLUS 
ФРЕЗЫ

ALU-POWER  
HPC
ФРЕЗЫ

ALU- 
POWER
ФРЕЗЫ

D-POWER
ГРАФИТ
ФРЕЗЫ

CRX S
ФРЕЗЫ

K-2
ФРЕЗЫ

ONLY ONE 
( PM60)  
ФРЕЗЫ

TANK- 
POWER 
ФРЕЗЫ
GENERAL
HSS
ФРЕЗЫ

ФРЕЗЫ ИЗ
БЫСТРОРЕЖ.
СТАЛИ

ТЕХНИЧЕСКИЕ
ДАННЫЕ

ТВЕРДЫЙ
СПЛАВ

БЫСТРО-
РЕЖУЩАЯ

СТАЛЬ

ТВЕРДЫЙ
СПЛАВ

БЫСТРО-
РЕЖУЩАЯ
СТАЛЬ

614 тел.:+7 (499) 110-71-06,  www.yg1.ru,  E-mail:russia@yg1.ru 615тел.:+7 (499) 110-71-06,  www.yg1.ru,  E-mail:russia@yg1.ru

РЕКОМЕНДУЕМЫЕ РЕЖИМЫ ОБРАБОТКИ РЕКОМЕНДУЕМЫЕ РЕЖИМЫ ОБРАБОТКИ

TANK-POWER
ФРЕЗЫ

TANK-POWER
ФРЕЗЫ

МНОГОЗУБЫЕ, ЧЕРНОВАЯ ОБРАБОТКА - 
БОКОВОЕ ФРЕЗЕРОВАНИЕGAA26 СЕРИЯ

МНОГОЗУБЫЕ, ЧЕРНОВАЯ ОБРАБОТКА - 
БОКОВОЕ ФРЕЗЕРОВАНИЕE9A26 СЕРИЯ

ISO VDI 
3323 Материал Ae Ap ISO VDI 

3323 Материал Ae ApПараметр
Диаметр (Ø)

6.0 8.0 10.0 12.0 14.0 16.0 18.0 20.0 22.0 25.0 
Параметр

Диаметр (Ø)
6.0 8.0 10.0 12.0 14.0 16.0 18.0 20.0 22.0 25.0 

Vc = м/мин.
fz = мм/зуб 
RPM = об./мин.
FEED = мм/мин.

Vc = м/мин.
fz = мм/зуб 
RPM = об./мин.
FEED = мм/мин.

Vc 55 60 60 60 60 60 60 60 60 60
fz 0.021 0.03 0.055 0.065 0.059 0.069 0.066 0.074 0.08 0.088
RPM 2918 2387 1910 1592 1364 1194 1061 955 868 764
FEED 245 286 420 414 402 412 420 424 417 403
Vc 40 50 45 45 45 50 50 50 45 45
fz 0.02 0.03 0.053 0.069 0.063 0.069 0.062 0.072 0.085 0.088
RPM 2122 1989 1432 1194 1023 995 884 796 651 573
FEED 170 239 304 329 322 343 329 344 332 303
Vc 30 35 35 35 35 35 35 35 30 35
fz 0.018 0.029 0.046 0.064 0.061 0.07 0.063 0.072 0.082 0.087
RPM 1592 1393 1114 928 796 696 619 557 434 446
FEED 115 162 205 238 243 244 234 241 214 233
Vc 25 25 30 30 30 30 30 30 30 30
fz 0.02 0.03 0.045 0.061 0.057 0.065 0.061 0.068 0.075 0.083
RPM 1326 995 955 796 682 597 531 477 434 382
FEED 106 119 172 194 194 194 194 195 195 190
Vc 40 50 45 45 45 50 50 50 45 45
fz 0.02 0.03 0.053 0.069 0.063 0.069 0.062 0.072 0.085 0.088
RPM 2122 1989 1432 1194 1023 995 884 796 651 573
FEED 170 239 304 329 322 343 329 344 332 303
Vc 30 35 35 35 35 35 35 35 30 35
fz 0.018 0.029 0.046 0.064 0.061 0.07 0.063 0.072 0.082 0.087
RPM 1592 1393 1114 928 796 696 619 557 434 446
FEED 115 162 205 238 243 244 234 241 214 233
Vc 25 25 30 30 30 30 30 30 30 30
fz 0.02 0.03 0.045 0.061 0.057 0.065 0.061 0.068 0.075 0.083
RPM 1326 995 955 796 682 597 531 477 434 382
FEED 106 119 172 194 194 194 194 195 195 190
Vc 40 50 45 45 45 50 50 50 45 45
fz 0.02 0.03 0.053 0.069 0.063 0.069 0.062 0.072 0.085 0.088
RPM 2122 1989 1432 1194 1023 995 884 796 651 573
FEED 170 239 304 329 322 343 329 344 332 303
Vc 25 25 30 30 30 30 30 30 30 30
fz 0.02 0.03 0.045 0.061 0.057 0.065 0.061 0.068 0.075 0.083
RPM 1326 995 955 796 682 597 531 477 434 382
FEED 106 119 172 194 194 194 194 195 195 190
Vc 25 30 30 30 30 30 30 30 30 30
fz 0.019 0.029 0.045 0.064 0.059 0.068 0.062 0.071 0.079 0.085
RPM 1326 1194 955 796 682 597 531 477 434 382
FEED 101 138 172 204 201 203 197 203 206 195
Vc 40 50 45 45 45 50 50 50 45 45
fz 0.02 0.03 0.053 0.069 0.063 0.069 0.062 0.072 0.085 0.088
RPM 2122 1989 1432 1194 1023 995 884 796 651 573
FEED 170 239 304 329 322 343 329 344 332 303

Vc 35 40 40 40 40 40 40 40 40 40
fz 0.018 0.028 0.05 0.059 0.056 0.063 0.061 0.067 0.072 0.08
RPM 1857 1592 1273 1061 909 796 707 637 579 509
FEED 134 178 255 250 255 251 259 256 250 244
Vc 30 35 30 30 30 30 35 30 30 30
fz 0.018 0.027 0.049 0.063 0.058 0.064 0.056 0.067 0.078 0.081
RPM 1592 1393 955 796 682 597 619 477 434 382
FEED 115 150 187 201 198 191 208 192 203 186
Vc 20 25 20 25 20 25 25 25 20 20
fz 0.017 0.028 0.044 0.058 0.055 0.062 0.057 0.065 0.073 0.08
RPM 1061 995 637 663 455 497 442 398 289 255
FEED 72 111 112 154 125 154 151 155 127 122
Vc 15 20 20 20 20 20 20 20 20 20
fz 0.018 0.027 0.042 0.055 0.051 0.059 0.056 0.061 0.068 0.076
RPM 796 796 637 531 455 398 354 318 289 255
FEED 57 86 107 117 116 117 119 117 118 116
Vc 30 35 30 30 30 30 35 30 30 30
fz 0.018 0.027 0.049 0.063 0.058 0.064 0.056 0.067 0.078 0.081
RPM 1592 1393 955 796 682 597 619 477 434 382
FEED 115 150 187 201 198 191 208 192 203 186
Vc 20 25 20 25 20 25 25 25 20 20
fz 0.017 0.028 0.044 0.058 0.055 0.062 0.057 0.065 0.073 0.08
RPM 1061 995 637 663 455 497 442 398 289 255
FEED 72 111 112 154 125 154 151 155 127 122
Vc 15 20 20 20 20 20 20 20 20 20
fz 0.018 0.027 0.042 0.055 0.051 0.059 0.056 0.061 0.068 0.076
RPM 796 796 637 531 455 398 354 318 289 255
FEED 57 86 107 117 116 117 119 117 118 116
Vc 30 35 30 30 30 30 35 30 30 30
fz 0.018 0.027 0.049 0.063 0.058 0.064 0.056 0.067 0.078 0.081
RPM 1592 1393 955 796 682 597 619 477 434 382
FEED 115 150 187 201 198 191 208 192 203 186
Vc 15 20 20 20 20 20 20 20 20 20
fz 0.018 0.027 0.042 0.055 0.051 0.059 0.056 0.061 0.068 0.076
RPM 796 796 637 531 455 398 354 318 289 255
FEED 57 86 107 117 116 117 119 117 118 116
Vc 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20
fz 0.02 0.03 0.045 0.065 0.06 0.069 0.064 0.073 0.081 0.086
RPM 1061 796 637 531 455 398 354 318 289 255
FEED 85 95 115 138 136 137 136 139 141 131
Vc 30 35 30 30 30 30 35 30 30 30
fz 0.018 0.027 0.049 0.063 0.058 0.064 0.056 0.067 0.078 0.081
RPM 1592 1393 955 796 682 597 619 477 434 382
FEED 115 150 187 201 198 191 208 192 203 186

P

1

Нелегиров. 
сталь

0.5D 1.5D

2 0.5D 1.5D

3-4 0.5D 1.5D

5 0.5D 1.5D

6

Низколегир. 
сталь

0.5D 1.5D

7 0.5D 1.5D

8-9 0.5D 1.5D

10

Высоколегир. 
сталь

0.5D 1.5D

11.1 0.5D 1.5D

M 14.1 Нержавеющая 
сталь 0.5D 1.5D

K 15-20
Серый чугун

Высокопрочный 
чугун

Ковкий чугун
0.5D 1.5D

P

1

Нелегиров. 
сталь

0.5D 1.5D

2 0.5D 1.5D

3-4 0.5D 1.5D

5 0.5D 1.5D

6

Низколегир. 
сталь

0.5D 1.5D

7 0.5D 1.5D

8-9 0.5D 1.5D

10

Высоколегир. 
сталь

0.5D 1.5D

11.1 0.5D 1.5D

M 14.1 Нержавеющая 
сталь 0.5D 1.5D

K 15-20
Серый чугун

Высокопрочный 
чугун

Ковкий чугун
0.5D 1.5D

Ap

Ae

Ap

Ae



CBN 
ФРЕЗЫ

i-Xmill
ФРЕЗЫ

i-SMART 
МОДУЛЬНЫЕ

ФРЕЗЫ

X5070
ФРЕЗЫ

4G MILL
ФРЕЗЫ

X-POWER 
PRO  

ФРЕЗЫ

TitaNox-
POWER
ФРЕЗЫ

JET-POWER
ФРЕЗЫ

V7 PLUS 
ФРЕЗЫ

ALU-POWER  
HPC

ФРЕЗЫ

ALU- 
POWER
ФРЕЗЫ

D-POWER
ГРАФИТ
ФРЕЗЫ

CRX S
ФРЕЗЫ

K-2
ФРЕЗЫ

ONLY ONE 
( PM60)  

ФРЕЗЫ

TANK- 
POWER 
ФРЕЗЫ

GENERAL
HSS

ФРЕЗЫ

ФРЕЗЫ ИЗ
БЫСТРОРЕЖ.

СТАЛИ

ТЕХНИЧЕСКИЕ
ДАННЫЕ

CBN 
ФРЕЗЫ

i-Xmill
ФРЕЗЫ

i-SMART 
МОДУЛЬНЫЕ
ФРЕЗЫ

X5070
ФРЕЗЫ

4G MILL
ФРЕЗЫ

X-POWER 
PRO  
ФРЕЗЫ

TitaNox-
POWER
ФРЕЗЫ

JET-POWER
ФРЕЗЫ

V7 PLUS 
ФРЕЗЫ

ALU-POWER  
HPC
ФРЕЗЫ

ALU- 
POWER
ФРЕЗЫ

D-POWER
ГРАФИТ
ФРЕЗЫ

CRX S
ФРЕЗЫ

K-2
ФРЕЗЫ

ONLY ONE 
( PM60)  
ФРЕЗЫ

TANK- 
POWER 
ФРЕЗЫ
GENERAL
HSS
ФРЕЗЫ

ФРЕЗЫ ИЗ
БЫСТРОРЕЖ.
СТАЛИ

ТЕХНИЧЕСКИЕ
ДАННЫЕ

ТВЕРДЫЙ
СПЛАВ

БЫСТРО-
РЕЖУЩАЯ

СТАЛЬ

ТВЕРДЫЙ
СПЛАВ

БЫСТРО-
РЕЖУЩАЯ
СТАЛЬ

616 тел.:+7 (499) 110-71-06,  www.yg1.ru,  E-mail:russia@yg1.ru 617тел.:+7 (499) 110-71-06,  www.yg1.ru,  E-mail:russia@yg1.ru

РЕКОМЕНДУЕМЫЕ РЕЖИМЫ ОБРАБОТКИ РЕКОМЕНДУЕМЫЕ РЕЖИМЫ ОБРАБОТКИ

TANK-POWER
ФРЕЗЫ

TANK-POWER
ФРЕЗЫ

МНОГОЗУБЫЕ, ЧЕРНОВАЯ ОБРАБОТКА - 
БОКОВОЕ ФРЕЗЕРОВАНИЕE9E43 СЕРИЯ

Vc 41 41 41 41 41
fz 0.042 0.05 0.067 0.085 0.081
RPM 1305 1088 816 653 522
FEED 219 218 219 222 211
Vc 32 32 32 32 32
fz 0.041 0.053 0.068 0.086 0.083
RPM 1019 849 637 509 407
FEED 167 180 173 175 169
Vc 23 23 23 23 23
fz 0.037 0.05 0.067 0.083 0.082
RPM 732 610 458 366 293
FEED 108 122 123 122 120
Vc 19 19 19 19 19
fz 0.035 0.048 0.064 0.079 0.079
RPM 605 504 378 302 242
FEED 85 97 97 96 96
Vc 32 32 32 32 32
fz 0.041 0.053 0.068 0.086 0.083
RPM 1019 849 637 509 407
FEED 167 180 173 175 169
Vc 23 23 23 23 23
fz 0.037 0.05 0.067 0.083 0.082
RPM 732 610 458 366 293
FEED 108 122 123 122 120
Vc 19 19 19 19 19
fz 0.035 0.048 0.064 0.079 0.079
RPM 605 504 378 302 242
FEED 85 97 97 96 96
Vc 19 19 19 19 19
fz 0.035 0.048 0.064 0.079 0.079
RPM 605 504 378 302 242
FEED 64 97 97 119 96
Vc 32 32 32 32 32
fz 0.041 0.053 0.068 0.086 0.083
RPM 1019 849 637 509 407
FEED 167 180 173 175 169
Vc 19 19 19 19 19
fz 0.035 0.048 0.064 0.079 0.079
RPM 605 504 378 302 242
FEED 85 97 97 96 96
Vc 21 21 21 21 21
fz 0.038 0.058 0.074 0.095 0.089
RPM 668 557 418 334 267
FEED 102 129 124 127 119
Vc 32 32 32 32 32
fz 0.041 0.053 0.068 0.086 0.083
RPM 1019 849 637 509 407
FEED 167 180 173 175 169

P

1

Нелегиров. 
сталь

0.5D 1.5D

2 0.5D 1.5D

3-4 0.5D 1.5D

5 0.5D 1.5D

6

Низколегир. 
сталь

0.5D 1.5D

7 0.5D 1.5D

8 0.5D 1.5D

9 0.5D 1.5D

10

Высоколегир. 
сталь

0.5D 1.5D

11.1 0.5D 1.5D

M 14.1 Нержавеющая 
сталь 0.5D 1.5D

K 15-20
Серый чугун

Высокопрочный 
чугун

Ковкий чугун
0.5D 1.5D

ISO VDI 
3323 Материал Ae Ap Параметр

10.0 12.0 16.0 20.0 25.0 

Vc = м/мин.
fz = мм/зуб 
RPM = об./мин.
FEED = мм/мин.

МНОГОЗУБЫЕ, ЧЕРНОВАЯ ОБРАБОТКА - 
БОКОВОЕ ФРЕЗЕРОВАНИЕGAE43 СЕРИЯ

ISO VDI 
3323 Материал Ae Ap Параметр

10.0 12.0 16.0 20.0 25.0 

Vc = м/мин.
fz = мм/зуб 
RPM = об./мин.
FEED = мм/мин.

Vc 60 60 60 60 60
fz 0.047 0.055 0.074 0.094 0.09
RPM 1910 1592 1194 955 764
FEED 359 350 353 359 344
Vc 47 47 47 47 47
fz 0.045 0.058 0.074 0.092 0.09
RPM 1496 1247 935 748 598
FEED 269 289 277 275 269
Vc 33 33 33 33 33
fz 0.039 0.054 0.074 0.092 0.088
RPM 1050 875 657 525 420
FEED 164 189 194 193 185
Vc 28 28 28 28 28
fz 0.038 0.052 0.07 0.088 0.086
RPM 891 743 557 446 357
FEED 135 154 156 157 153
Vc 47 47 47 47 47
fz 0.045 0.058 0.074 0.092 0.09
RPM 1496 1247 935 748 598
FEED 269 289 277 275 269
Vc 33 33 33 33 33
fz 0.039 0.054 0.074 0.092 0.088
RPM 1050 875 657 525 420
FEED 164 189 194 193 185
Vc 28 28 28 28 28
fz 0.038 0.052 0.07 0.088 0.086
RPM 891 743 557 446 357
FEED 135 154 156 157 153
Vc 47 47 47 47 47
fz 0.045 0.058 0.074 0.092 0.09
RPM 1496 1247 935 748 598
FEED 269 289 277 275 269
Vc 28 28 28 28 28
fz 0.038 0.052 0.07 0.088 0.086
RPM 891 743 557 446 357
FEED 135 154 156 157 153
Vc 30 30 30 30 30
fz 0.038 0.055 0.073 0.091 0.087
RPM 955 796 597 477 382
FEED 145 175 174 174 166
Vc 47 47 47 47 47
fz 0.045 0.058 0.074 0.092 0.09
RPM 1496 1247 935 748 598
FEED 269 289 277 275 269

P

1

Нелегиров. 
сталь

0.5D 1.5D

2 0.5D 1.5D

3-4 0.5D 1.5D

5 0.5D 1.5D

6

Низколегир. 
сталь

0.5D 1.5D

7 0.5D 1.5D

8-9 0.5D 1.5D

10

Высоколегир. 
сталь

0.5D 1.5D

11.1 0.5D 1.5D

M 14.1 Нержавеющая 
сталь 0.5D 1.5D

K 15-20
Серый чугун

Высокопрочный 
чугун

Ковкий чугун
0.5D 1.5D

Ap

Ae

Ap

Ae




